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Hartelijk gefeliciteerd
Gefeliciteerd met uw nieuwe Campervan en bedankt voor het kiezen van een kwaliteitsproduct van Dethleffs.
Of uw zoektocht naar vakantieplezier u nu over goede of slechte wegen brengt, of uw "vakantiehuisje" nu in het bos, aan zee of in de bergen staat: 
Uw Dethleffs camper zal er altijd voor zorgen dat u geniet van uw vakantie, want het Dethleffs team bouwt al 90 jaar caravans en campers en weet 
wat belangrijk is. Deze ervaring spreekt uit de doordachte, gezellige en toch door-en-door functionele uitrusting, maar evenzo uit de fantastische rij-
eigenschappen.
Een Dethleffs-voertuig wordt met zorg gemaakt en op de kwaliteit wordt streng gecontroleerd. Daardoor hebben onze producten een lange levensduur. 
Op grond van deze strenge eisen staan wij in voor de topkwaliteit van onze producten en geven u een garantie van 6jaar op de dichtheid van onze 
opbouw, conform onze garantievoorwaarden (zie hoofdstuk 1.1).
Alle Dethleffs voertuigen voldoen aan de eisen van de Euro 6d-Temp emissienorm.
Deze gebruiksaanwijzing is hoofdzakelijk gewijd aan het woongedeelte van uw camper. Het geeft u alle belangrijke informatie en tips, zodat u alle 
technische voordelen van uw Dethleffs camper ten volle kunt benutten. Ook het onderhoud – en daarmee het waardebehoud – komt aan bod.
Daarnaast ontvangt u aparte documentatie over het basisvoertuig en de diverse inbouwapparatuur.
Neem voor onderhoudswerkzaamheden of andersoortige hulp altijd contact op met een betrouwbare geautoriseerde werkplaats. Zij kent uw camper het 
beste en zal al uw wensen snel en betrouwbaar vervullen.
Voor op het chassis betrekking hebbende problemen aan Dethleffs-voertuigen staan ook de geautoriseerde werkplaatsen van de fabrikant van het 
basisvoertuig voor u klaar.
Indien er problemen aan het Fiat-chassis optreden, bel dan het nummer 00800 34281111. Wij wensen u veel plezier met uw camper, de beste 
ontspanning en altijd een veilige reis.
Uw Dethleffs-team
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Voertuiggegevens Gegevens koper

Model: Naam, voornaam:

Fabrikant/motortype: Straat, huisnummer:

Datum eerste toelating: Postcode, plaats:

Chassisnummer:

Serienummer:

Aangeschaft bij:

Aanvang van de garantietermijn:

Einde garantietijd

Stempel en handtekening dealer

Wijzigingen in constructie, uitrusting en omvang van de levering blijven voorbehouden.
Er wordt ook speciale uitrusting vermeld die niet standaard bij levering is inbegrepen. De beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure horen niet bij 
één bepaald model. Voor alle details geldt uitsluitend het betreffende uitrustingoverzicht.
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1	 Garantie
1.1	 Voorwaarden voor de 

lekdichtheidsgarantie 
1.	Dethleffs GmbH & Co. KG verleent de koper 

naar eigen keuze, naast de wettelijke garan-
tie- en productaansprakelijkheidsbepalingen, 
zes jaar garantie, dat de door haar gebouwde 
voertuigen zodanig zijn afgedicht, dat er geen 
vocht van buiten naar binnen (in het interieur) 
dringt. Dit geldt voor uit- en opbouwen van 
Dethleffs.  
Er geldt geen garantieverplichting wanneer 
de lekkage kan worden herleid tot ondeskun-
dig gebruik van ramen, deuren en daklu-
iken resp. op ondeskundig gerepareerde 
beschadigingen. Tevens valt schade, die 
veroorzaakt wordt door natuurgeweld (bijv. 
hoog water), niet onder de garantie. De ga-
rantie omvat uitsluitend deskundige reparatie. 
Ontbindings- en kortingsclaims zijn, evenals 
reiskosten en overige indirecte kosten van de 
garantie uitgesloten.

2.	Bij het optreden van een lekkage verplicht 
Dethleffs GmbH & Co. KG zich in het kader 
van deze garantievoorwaarden de betroffen 
voertuigdelen te herstellen door kosteloze 
reparatie of vervanging van de delen, afhan-
kelijk van wat nodig is om de directe schade 
te verhelpen.  
 
De gebreken dienen door de firma Dethleffs 
GmbH & Co. KG of door een geautoriseerde 
werkplaats, volgens de richtlijnen van de 

firma Dethleffs GmbH & Co. KG, verholpen 
te worden.

3.	Voorwaarde voor deze garantie is, dat het 
voertuig jaarlijks bij een geautoriseerd gara-
gebedrijf wordt aangeboden voor inspectie. 
Deze inspectie moet jaarlijks telkens uiterlijk 
±6 maanden na het verstrijken van de datum 
van eerste toelating (resp. de overdracht) 
worden uitgevoerd.Wanneer de inspectie 
niet tijdig is uitgevoerd, vervalt de garantie 
en treedt deze ook niet meer in werking door 
een later uitgevoerde inspectie.  
Als bewijs voor de uitgevoerde inspectie 
moeten op de daarvoor bedoelde coupon 
in het garantieboekje van Dethleffs GmbH 
& Co. KG de inspectiezegels worden 
geplakt en door de betreffende Dethleffs-
dealer met stempel, datum en handteke-
ning worden bevestigd.  
Bovendien moet de uitvoering van de ins-
pectie worden bevestigd in de GA Online.

4.	De garantie begint op de dag van de 
eerste registratie of overname van het 
voertuig aan de eindgebruiker, uiterlijk 
18 maanden na aflevering aan de dealer, 
en geldt voor de periode waarin het 
voertuig bruikbaar is, met een maximum 
van 6 jaar. Wanneer de eerste toelating 
plaatsvindt voor de overdracht, dan geldt 
de datum van eerste toelating van het 
voertuig als aanvang van de garantietermijn 
(garantiepeildatum).  
 
 
 

De garantieverplichting van de fabrikant 
blijft in stand bij eigendomsoverdracht 
van het object. De garantie loopt af 
als de onder nr. 3 vermelde termijnen 
niet worden aangehouden. Uitvoering 
van garantiewerkzaamheden zal de 
garantietermijn niet verlengen.

5.	De garantie in het kader van deze bepalingen 
geldt, tot het aflopen van de garantiever-
plichtingen voor het voertuig, tevens voor 
de bij herstelwerkzaamheden gemonteerde 
onderdelen.

6.	De eigenaar moet het optreden van een lek-
kage binnen 14 dagen schriftelijk melden aan 
Dethleffs GmbH & Co. KG of een Dethleffs-
dealer. De melding moet vergezeld gaan van 
het garantiebewijs, voorzien van de betreffen-
de garantiezegels. Wanneer het optreden van 
de lekkage niet binnen de vermelde termijn 
wordt gemeld, kan geen aanspraak meer 
worden gedaan op de garantie.De lekkage 
wordt verholpen na toestemming van Deth-
leffs GmbH & Co. KG.

7.	De kosten van de inspectie zijn voor rekening 
van de garantiehouder.

8.	Voor zover wettelijk toegestaan, gelden de 
voor Isny van toepassing zijnde rechtbanken 
als bevoegde rechtbank.
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1.2	 Lekkage-inspectie 

1.2.1	 Inspectieschema

àà Bij visuele inspecties van de buitenkant moet worden gelet op 
beschadigingen en ontoereikende afdichting waardoor water 
van buiten naar binnen kan binnendringen.

àà Kijk bij visuele inspecties van het interieur naar loopsporen, 
verkleuringen en watervlekken. 

àà Om vervalste meetresultaten te voorkomen, moet worden 
gelet op de algemene luchtvochtigheid in het interieur (indien 
nodig vooraf ventileren).

Pos. Component Activiteit Info

1.1 Onderzijde Visuele 
inspectie

Controleer alle doorvoeren 
en dicht ze opnieuw af indien 
nodig

1.2 Bestuurder/
passagier/
schuifdeuren en 
achterdeuren

Visuele 
inspectie

Afdichtrubbers en afstelling 
van de deuren controleren

1.3 Afdichtstrips, 
-randen, rub-
bers

Visuele 
inspectie

Controleer afdichtrubber 
rond vouwdak (indien ge-
monteerd) incl. voeg

1.4 Dak Visuele 
inspectie

Controle op beschadiging

1.5 Tentdoek Visuele 
inspectie

Controle op beschadiging

Pos. Component Activiteit Info

1.6 Dakluiken/ra-
men/uitsparing 
vouwdak

Visuele 
inspectie; 
meting

Controleer op beschadiging. 
Om de uitsparing in het 
interieur meten. Indien deze 
meer dan 20 % is, voer dan 
een referentiemeting uit op 
een andere plaats

1.7 Service-ope-
ningen

Visuele 
inspectie; 
meting

Controleer alle service-ope-
ningen, meet de vulling van 
de Thetford-klep

1.8 Vloer Visuele 
inspectie; 
meting

Controleer op sporen van 
water/vlekken: Meet op twee 
punten elk in de buurt van de 
achterdeuren en de schuif-
deur; referentiemeting in het 
midden van het voertuig

 
Wijzigingen van het inspectieschema voorbehouden.
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1.2.2	 Inspectieverklaringen

Overdracht

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

1e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

Lekkage-inspectie 1e jaar:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

Lekkage-inspectie

Hier het inspectie-
zegel plakken (werk-

plaats)

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhouds-
intervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de 
diverse apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde 
onderhoudsdocumenten.



Garantie

14 X1513.08.425 Dethleffs Campervan -  22-03 - NL

2e jaar Lekkage-inspectie

Handtekening, datum en stem-
pel van de Dethleffs-dealer:

Hier het inspectie-
zegel plakken (werk-

plaats)

Lekkage-inspectie 2e jaar:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhouds-
intervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de 
diverse apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde 
onderhoudsdocumenten.

3e jaar Lekkage-inspectie

Handtekening, datum en stem-
pel van de Dethleffs-dealer:

Hier het inspectie-
zegel plakken (werk-

plaats)

Lekkage-inspectie 3e jaar:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhouds-
intervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de 
diverse apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde 
onderhoudsdocumenten.
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4e jaar Lekkage-inspectie

Handtekening, datum en stem-
pel van de Dethleffs-dealer:

Hier het inspectie-
zegel plakken (werk-

plaats)

Lekkage-inspectie 4e jaar:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.

5e jaar Lekkage-inspectie

Handtekening, datum en stem-
pel van de Dethleffs-dealer:

Hier het inspectie-
zegel plakken (werk-

plaats)

Lekkage-inspectie 5e jaar:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.
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6e jaar Lekkage-inspectie

Handtekening, datum en stem-
pel van de Dethleffs-dealer:

Hier het inspectie-
zegel  

plakken (werkplaats)

Lekkage-inspectie 6e jaar:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.

1.3	 Overige inspecties

1.3.1	 Inspectieschema jaarlijkse inspectie

De jaarlijkse inspectie is niet gebonden aan de 6-jaars 
lekkage-inspectie, maar ze moeten wel beide jaarlijks worden 
uitgevoerd. 

Pos. Component Activiteit Interval

1 Dakluiken Demonteer het 
binnenframe van 
de dakluiken en 
draai de schroefver-
bindingen van de 
bevestigingsklem-
men aan

1e jaar

2 Koelkast, verwarming, 
boiler, kooktoestel, ver-
lichting, sluitingen van 
luiken en deuren, toilet, 
veiligheidsgordels

Functionele controle Jaarlijks

3 Ramen, dakluiken Controleer op 
goede werking, wrijf 
afdichtingen in met 
talkpoeder

Jaarlijks

4 Rolgordijnen Visuele controle Jaarlijks

5 Dichtingslijsten, -ran-
den, -rubber

Controleer op 
beschadiging

Jaarlijks
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Pos. Component Activiteit Interval

6 Watervoorziening Lekkagecontrole (vi-
suele controle) van 
de aansluitingen 
van waterkranen, 
boiler en verdeler

Jaarlijks

7 Heteluchtinstallatie Controle op goede 
werking; zonodig 
rotor reinigen

Jaarlijks

8 Warmwaterverwarming 
Alde

Controleer het 
vloeistofpeil

Jaarlijks

Ververs de verwar-
mingsvloeistof

elke 2 jaar

9 Bevestiging van de 
bodemflappen

Visuele controle Jaarlijks

10 Ophanging hefbed Functionele controle Jaarlijks

11 Elektrische installatie, 
buiten en binnen

Functionele controle Jaarlijks

12 Gasinstallatie Officiële keuring elke 2 jaar

13 Ruitenwisser bij I-
modellen 

Functionele controle Jaarlijks

14 Gewrichten, scharnie-
ren, luiken, deuren

Smeren Jaarlijks

Wijzigingen van het inspectieschema voorbehouden.

1.3.2	 Inspectieschema chassis

De chassisinspectie is niet gebonden aan de 6-jaars lekkage-
inspectie, maar ze moeten wel beide jaarlijks worden uitge-
voerd. Neem hierbij tevens de aanwijzingen van de fabrikant 
(AL-KO) in acht.

Pos. Component Activiteit Interval

1 Extra steunen Reinigen Jaarlijks

2 Verbindingen tussen 
chassis en opbouw

Controleren elke 
2 jaar

3 Bevestiging van de vlo-
erbeschermers Visuele 
inspectie 

Jaarlijks

4 Functionele controle 
verlichting buiten 

Jaarlijks

5 Wielbevestiging Trek de wielmoeren 
aan, controleer de 
wiellagers

Jaarlijks

6 Kroonmoer op het wiel Controleer de bor-
gingen

Jaarlijks

7 Banden en velgen Luchtdrukcontrole 
(zie hoofdstuk 15.7); 
visuele controle 
op beschadiging, 
controleer de pro-
fieldiepte

Jaarlijks

Wijzigingen van het inspectieschema voorbehouden.
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1.3.3	 Inspectieschema gaskeuring

àà De gaskeuring is in Duitsland wettelijk voorgeschreven en 
moet elke twee jaar worden uitgevoerd.

àà Voor ander landen gelden de betreffende nationale voor-
schriften.

Pos. Compo-
nent

Activiteit Interval

1 Gasinstal-
latie

Officiële keuring Elke 2 jaar

2 Gasfilter Gasfilterpatroon vervangen 
wanneer zich resten op 
het filterpatroon bevinden. 
Uiterlijk elke 2 jaar

Elke 2 jaar

1.3.4	 Inspectieverklaringen

Overdracht

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

1e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

�� Chassisinspectie
�� Jaarlijkse inspectie 1e jaar:

�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken: 	

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.
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2e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

�� Chassisinspectie
�� Jaarlijkse inspectie 2e jaar:

�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken: 	

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.

3e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

�� Chassisinspectie
�� Jaarlijkse inspectie 3e jaar:

�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken: 	

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.
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4e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

�� Chassisinspectie
�� Jaarlijkse inspectie 4e jaar:

�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken: 	

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.

5e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

�� Chassisinspectie
�� Jaarlijkse inspectie 5e jaar:

�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken: 	

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.
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6e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de dealer:

�� Chassisinspectie
�� Jaarlijkse inspectie 6e jaar:

�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken: 	

Wanneer naar aanleiding van de inspectie wordt geconstateerd dat 
verdergaande werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden deze 
pas uitgevoerd na opdracht door de klant. Neem tevens de onderhoudsin-
tervallen in acht zoals voorgeschreven door de fabrikanten van de diverse 
apparaten. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de bijgevoegde onderhouds-
documenten.
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1.3.5	 Inspectieverklaring elektrische onderdelen
De volledige 230 V-installatie moet om de drie jaar, of bij veel-
vuldig gebruik, elk jaar door een gekwalificeerde elektricien 
volgens VDE 0100 worden gekeurd.

3e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de elektrotechnicus:

Volledige 230 V-installatie gecontroleerd:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:

6e jaar

Datum:

Handtekening en stempel van de elektrotechnicus:

Volledige 230 V-installatie gecontroleerd:
�� Geen gebreken geconstateerd
�� Geconstateerde gebreken:
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2	 Inleiding
Voor ingebruikname deze gebruiksaanwij-
zing volledig lezen!

Houd de gebruiksaanwijzing altijd onder hand-
bereik in het voertuig. Geef alle veiligheidsvoor-
schriften ook door aan andere gebruikers.

Het niet in acht nemen van dit 
symbool kan leiden tot gevaar voor 
personen.

Het niet in acht nemen van dit sym-
bool kan leiden tot schade aan het 
voertuig.

Dit symbool wijst op aanbevelingen of 
bijzonderheden.

Dit symbool wijst op milieubewust 
gedrag.

Bij uw Dethleffs camper ontvangt u een map 
met de volgende voertuigdocumenten:
Dethleffs-documentatie:
àà Gebruiksaanwijzing en service-boekje (woo-

nopbouw)
àà Dethleffs-dealerregister

Bijkomende documentatie:
àà Gebruiksaanwijzingen en inbouwinstructies 

van verschillende inbouwapparatuur
àà Compleet documentatiepakket van de fabri-

kant van het chassis
àà Verklaring van de fabrikant voor de eerste 

afname van vloeibaar-gasinstallaties conform 
de Duitse voorschriften

Deze gebruiksaanwijzing bevat secties, waarin 
uitrustingen van een bepaald model of speciale 
uitvoeringen zijn beschreven. Deze secties 
zijn niet extra gekenmerkt. Het is mogelijk, dat 
uw voertuig niet is voorzien van deze speciale 
uitrusting. De uitrusting van uw voertuig kan 
derhalve afwijken van bepaalde afbeeldingen 
en beschrijvingen.
Anderzijds kan uw voertuig zijn voorzien van 
speciale uitrusting, die niet in deze gebruik-
saanwijzing wordt beschreven.
Speciale uitrusting wordt uitsluitend beschreven 
wanneer deze een nadere toelichting vereist.
Neem de apart meegeleverde gebruiksaanwij-
zingen in acht.

àà De aanduidingen "rechts", "links", 
"voor" en "achter" hebben steeds 
betrekking op het voertuig gezien in 
de rijrichting.

àà Alle afmetingen en gewichten 
gelden bij benadering.

Wanneer de aanwijzingen in deze gebruik-
saanwijzing niet in acht worden genomen en 
er daardoor schade aan het voertuig ontstaat, 
vervalt het recht op garantie.

Onze voertuigen worden voortdurend 
verder ontwikkeld. Wij vragen uw 
begrip voor het feit dat wijzigingen 
in vorm, uitrusting en techniek zijn 
voorbehouden. De inhoud van deze 
gebruiksaanwijzing kan om deze 
reden geen reden vormen voor claims 
aan de fabrikant. Beschreven is de uit-
rusting zoals die bij het ter perse gaan 
van deze gebruiksaanwijzing bekend 
en ingevoerd is.

Overname, vertaling en vermenigvuldiging, ook 
van delen van deze gebruiksaanwijzing, is zon-
der schriftelijke toestemming van de fabrikant 
niet toegestaan.
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2.1	 Algemeen
àà Het voertuig is gebouwd volgens de huidige 

stand der techniek en de algemeen erkende 
veiligheidstechnische voorschriften. Deson-
danks kunnen personen letsel oplopen of kan 
het voertuig worden beschadigd wanneer de 
veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaan-
wijzing niet in acht genomen worden.

àà Afhankelijk van de uitrusting worden een 
verbandtrommel en gevarendriehoek niet 
standaard meegeleverd. 

XX Voorzie het voertuig voor de eerste inbe-
drijfstelling van een verbandtrommel en 
gevarendriehoek.

XX Gebruik het voertuig uitsluitend wanneer het 
zich in een technisch goede staat bevindt. 
Neem de gebruiksaanwijzing in acht.

àà Laat storingen die de veiligheid van personen 
of van het voertuig nadelig beïnvloeden, 
onmiddellijk door deskundig personeel 
verhelpen. Neem bij storingen in acht dat 
de gebruiker de wettelijke verplichting heeft 
schade zoveel mogelijk te beperken.

àà Laat de reminstallatie en gasinstallatie van 
het voertuig uitsluitend keuren en repareren 
door een geautoriseerd garagebedrijf.

àà Wijzigingen aan de opbouw mogen uitslui-
tend worden uitgevoerd na toestemming van 
de fabrikant.

Het voertuig is uitsluitend bedoeld voor het 
transport van personen. Met reisbagage en 
accessoires mag de technisch toegelaten totale 
massa niet worden overschreden.

Neem de door de fabrikant voorge-
schreven keurings- en inspectietermij-
nen in acht.

2.2	 Milieuaanwijzingen
àà Gedraag u in de vrije natuur rustig en laat 

geen rommel achter.
àà In principe geldt: afvalwater en huisvuil horen 

niet thuis in de goot of in de vrije natuur.
àà Verzamel afvalwater aan boord uitsluitend 

in de afvalwatertank of in noodgevallen in 
andere daarvoor geschikte containers.

àà Ledig afvalwatertank en toiletcassette of 
fecaliëntank uitsluitend bij speciaal daarvoor 
bedoelde sanitairstations op campings of 
staanplaatsen. Neem bij verblijf in stad of 
gemeente de aanwijzingen bij de staan-
plaatsen in acht nemen of vraag naar een 
sanitairstation.

àà Ledig de afvalwatertank zo vaak mogelijk, 
ook wanneer deze nog niet helemaal vol is 
(hygiëne).  
Spoel de afvalwatertank en zonodig de 
afvoerleiding zo mogelijk elke keer bij het 
leegmaken uit met schoon water.

àà Laat de toiletcassette of fecaliëntank nooit 
te vol worden. Uiterlijk wanneer de niveaua-
anduiding gaat branden, moet de toiletcas-
sette of de fecaliëntank onmiddellijk worden 
geleegd.

àà Scheid het huisvuil ook op reis in glas, blik, 
plastic en groenafval. Vraag bij de betreffen-
de gemeente naar de afvoermogelijkheden. 
Huisvuil mag niet op parkeerplaatsen in 
de daar aanwezige prullenbakken worden 
gedeponeerd.

àà Ledig de prullenbakken zo vaak mogelijk in 
de daarvoor bedoelde tonnen of containers. 
Zo voorkomt u onaangename luchtjes en 
andere afvalproblemen aan boord.

àà Voertuigmotor bij stilstand niet onnodig laten 
draaien. Een koude motor stoot in stationaire 
gang zeer veel schadelijke stoffen uit. De 
bedrijfstemperatuur van de motor wordt het 
snelst bereikt door te rijden.

àà Gebruik voor het chemisch toilet milieuvri-
endelijke en biologisch goed afbreekbare 
chemicaliën in een geringe dosering.

àà Voor een langer verblijf in de stad kunt u het 
beste parkeerplaatsen zoeken die speciaal 
voor campers bestemd zijn. Bij de betreffen-
de stad of gemeente naar parkeermogelijkhe-
den informeren.

àà Laat de staanplaats altijd schoon achter.
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3	 Veiligheid
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke veiligheidsin-
structies. De veiligheidsaanwijzingen zijn bedo-
eld ter bescherming van personen en goederen.
De aanwijzingen betreffen met name:
àà de noodkaart
àà de brandveiligheid en het handelen bij brand
àà het algemene gedrag in de omgang met het 

voertuig
àà de verkeersveiligheid van het voertuig
àà het gebruik van een aanhanger
àà de gasinstallatie van het voertuig
àà de elektrische installatie van het voertuig
àà de waterinstallatie van het voertuig

3.1	 Noodkaart
àà De noodkaart bevat voertuiggerelateerde in-

formatie en kan bij een ongeval de reddings-
tijd verkorten. Op de noodkaart is te zien 
waar zich bv. de gasflessen, brandstoftank, 
gasdrukschokdemper en de accu's bevinden.

XX Klem de noodkaart achter de zonneklep 
aan de bestuurderszijde en breng de sticker 
"Noodkaart in het voertuig" linksboven of 
linksonder aan de rand van de voorruit aan.  
De sticker kunt u krijgen bij elke ADAC-
winkel. 

àà De voor uw voertuig passende noodkaart 
kunt u op de homepage van Dethleffs down-
loaden onder "Service / Noodkaarten" en 
afdrukken.

3.2	 Brandveiligheid

3.2.1	 Voorkomen van brand

àà Laat kinderen nooit alleen in het 
voertuig.

àà Houd brandbare materialen 
verwijderd van verwarmings- en 
kooktoestellen.

àà Lampen kunnen zeer heet worden. 
Wanneer een lamp is ingeschakeld, 
moet de veiligheidsafstand tot 
brandbare voorwerpen ten minste 
30 cm bedragen. Brandgevaar!

àà Gebruik nooit draagbare verwar-
mings- of kooktoestellen.

àà De elektrische installatie, de gas-
installatie en de inbouwapparatuur 
mogen uitsluitend door geautorise-
erd deskundig personeel worden 
gewijzigd.

3.2.2	 Brandbestrijding

àà Zorg altijd voor een poederblusser 
in het voertuig. De brandblusser 
moet zijn toegelaten en gekeurd en 
onder handbereik liggen.

àà De brandblusser is niet bij levering 
inbegrepen.

àà Laat de brandblusser regelmatig 
door geautoriseerd deskundig per-
soneel keuren. Neem de keurings-
datum in acht. 

àà Houd in de buurt van het kookto-
estel altijd een blusdeken onder 
handbereik.

àà Sla alarm en waarschuw de brand-
weer.

àà Bestrijd de brand voor zover dit 
zonder risico mogelijk is.

3.2.3	 Wanneer u gas ruikt

àà Laat alle inzittenden het voertuig 
evacueren.

àà Schakel de elektrische voeding uit 
en koppel deze los van het elektri-
citeitsnet.

àà Zorgen voor een toereikende 
ventilatie.

àà Sluit de hoofdafsluiter van de 
gasfles.

àà Sluit de gasventiel. Laat een 
controle uitvoeren door deskundig 
personeel.
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Bedienings- en weergave-elementen

1

2

3 4 5 6 7

Afb. 88	 Bedieningselementen voor de koelkast 
(Dometic 10-serie)

1	 Indicatie koelvermogen
2	 Bedrijfsstand (wisselstroom, gelijkspan-

ning, gas of AUTO)
3	 Indicatie accupack geplaatst (optioneel)
4	 Bedrijfsindicatie frameverwarming vriesvak
5	 Indicatie CI-bus (optioneel)
6	 Indicatie geluidssignaal aan/uit
7	 Bedienknop

Automatisch bedrijf
In de automatische stand selecteert de koelkast 
automatisch de meest gunstige bedrijfsstand 
naar onderstaande prioriteit:
àà 230 V wisselspanning
àà 12 V gelijkspanning
àà Gas

Inschakelen: 
XX Zet de bedrijfsmodus in de stand „AUTO“ 
(Afb. 88,2).

XX Stel de koeltemperatuur in met de bedien-
knop (Afb. 88,7).

Uitschakelen:
XX Houd de bedienknop (Afb. 88,7) gedurende 
4 seconden ingedrukt. De koelkast is uitge-
schakeld.

Gasbedrijf

àà Laat vanwege het explosiegevaar 
gas nooit onverbrand vrijkomen.

àà Gasbedrijf van de koelkast op auto-
gas is niet toegelaten.

Inschakelen:
XX Open de hoofdafsluiter op de gasfles en de 
gasafsluiter "Koelkast".

XX Zet de bedrijfsstand op " ".
XX Stel de koeltemperatuur in met de bedien-
knop (Afb. 88,7).

Uitschakelen: 
XX Houd de bedienknop (Afb. 88,7) gedurende 
4 seconden ingedrukt. De koelkast is uitge-
schakeld.

XX Sluit de gasafsluiter "Koelkast" en de hoof-
dafsluiter op de gasfles.

Elektrisch bedrijf

XX Sluit de gasafsluiter "Koelkast" 
wanneer de koelkast elektrisch 
wordt gevoed.

De koelkast kan op de volgende spanningen 
worden gebruikt:
àà 230 V wisselspanning
àà 12 V gelijkspanning

Selecteer 230 V-bedrijf wanneer de 
voeding is verbonden met een wissel-
stroomnet.

230 V-bedrijf inschakelen:
XX Zet de bedrijfsstand op " ".
XX Stel de koeltemperatuur in met de bedien-
knop (Afb. 88,7).

230 V-bedrijf uitschakelen:
XX Houd de bedienknop (Afb. 88,7) gedurende 
4 seconden ingedrukt. De koelkast is uitge-
schakeld.

12 V-bedrijf inschakelen:

XX Zet de bedrijfsstand op " ".
XX Stel de koeltemperatuur in met de bedien-
knop (Afb. 88,7).

12 V-bedrijf uitschakelen: 
XX Houd de bedienknop (Afb. 88,7) gedurende 
4 seconden ingedrukt. De koelkast is uitge-
schakeld.
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In 12 V-bedrijf wordt de koelkast uitsluitend 
gevoed door de startaccu van het voertuig. De 
startaccu voedt de koelkast echter uitsluitend 
met 12V wanneer de motor draait. Wanneer 
de motor is uitgeschakeld, wordt de koelkast 
elektrisch gescheiden van de voeding van het 
woongedeelte. Schakel bij lange onderbrekin-
gen van de rit over op gasbedrijf.

Het koelvermogen van de koelkast is 
in gelijkstroombedrijf iets geringer.

XX Laat de koelkast op wisselstroom 
of gas draaien tot de gewenste ko-
eltemperatuur is bereikt en schakel 
dan over op 12 V-bedrijf.

Zie voor verdere informatie de aparte 
gebruiksaanwijzing van de apparaat-
fabrikant.

Accupack voor autark gasbedrijf (optioneel)
De koelkast kan worden voorzien van een optio-
neel accucompartiment in de elektronicabehu-
izing. Het accucompartiment (met accupacks) 
is bedoeld voor autarke stroomvoorziening in 
gasbedrijf wanneer geen externe gelijkstroom-
voeding beschikbaar is.

De accupacks zijn niet bij levering 
inbegrepen.
Zie voor verdere informatie de aparte 
gebruiksaanwijzing van de apparaat-
fabrikant.

10.4.3	Bedrijf (Thetford T2090)

Bedrijfsstanden 
De koelkast werkt uitsluitend op 12 V gelijk-
spanning.

1 2 3

Afb. 89	 Bedieningselementen in de koelkast

1	 Toets Aan/Uit
2	 Insteltoets temperatuur koelkast
3	 Toets Nachtstand

Inschakelen
XX Houd de Aan/Uit toets (Afb. 89,1) gedurende 
enkele seconden ingedrukt.

Uitschakelen
XX Houd de Aan/Uit toets (Afb. 89,1) gedurende 
enkele seconden ingedrukt.

Koelniveau koelkast instellen
XX Druk op de symbolen op de toets tempera-
tuurinstelling van de koelkast (Afb. 89,2) om 
het gewenste koelniveau te kiezen. 

Na enkele seconden slaat het bedieningsveld 
de instellingen op en wisselt het naar de ver-
grendelde stand-by-modus.

De temperatuur in de koelkast is 
afhankelijk van de omgevingstem-
peratuur (staanplaats), de frequentie 
waarmee de deur wordt geopend en 
de belading.
Pas zo nodig de koelstand aan.

XX Zie voor verdere informatie de 
aparte gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant.

10.4.4	Koelkastdeurvergrendeling
Afhankelijk van het model heeft de koelkast een 
apart vriesvak. De informatie in dit hoofdstuk 
geldt op dezelfde wijze voor de deur van het 
vriesvak.

Tijdens het rijden moet de koelkast-
deur altijd gesloten en vergrendeld 
zijn.

XX Vergrendel de koelkastdeur in de 
ventilatiestand wanneer de koelkast 
is uitgeschakeld. Zo kan schimmel-
vorming worden voorkomen.
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Het vierkant voor het openen van de afvalwater-
kraan is direct onder de bodem van het voertuig 
bereikbaar.

Leegmaken:
XX Sleutel (Afb. 99,2) op vierkant (Afb. 99,1) 
steken.

XX Draai het vierkant (Afb. 99,1) een kwartslag 
tegen de klok in om de afvalwaterkraan te 
openen.

XX Maak de afvalwatertank helemaal leeg.
XX Draai het vierkant helemaal met de klok mee 
dicht om de afvalwaterkraan te sluiten.

11.4	 Waterinstallatie

Bij het vullen van de watertank moet 
rekening worden gehouden met de 
technisch toegelaten totale massa van 
het voertuig.

De waterpomp loopt zonder water 
warm en kan beschadigd worden.

XX Gebruik de waterpomp nooit wan-
neer de watertank leeg is.

XX Als het voertuig gedurende meer-
dere dagen niet wordt gebruikt of bij 
vorstgevaar niet wordt verwarmd, 
de totale waterinstallatie leegma-
ken. Laat de waterkranen in de 
middenstand open staan. Laat het 
veiligheids-/aftapventiel (indien 
aanwezig) en alle aftapkranen open 
staan. 

Zo kunnen vorstschade aan de inbou-
wapparatuur en het voertuig en afzet-
tingen in watervoerende onderdelen 
worden voorkomen.

Terwijl de watertank wordt gevuld, kan 
het waterniveau op het bedieningspa-
neel worden gecontroleerd.

Vullen:
XX Parkeer het voertuig horizontaal.
XX Sluit alle waterkranen.
XX Schakel de 12 V-voeding op het bedienings-
paneel in.

XX Sluit het veiligheids-/aftapventiel (Truma). 
Draai daarvoor de draaiknop dwars op het 
veiligheids-/aftapventiel en druk de drukknop 
in.

XX Bij temperaturen onder ca. 7 °C kan het vei-
ligheids-/aftapventiel niet worden gesloten. 
Schakel dan de woonruimteverwarming in en 
wacht tot de woonruimtetemperatuur hoger is 
dan ca. 7 °C.

XX Vul de watertank met vers water. Gebruik 
voor het vullen een waterslang, een waterjer-
rycan met trechter of iets dergelijks.

XX Zet alle waterkranen op "Warm" en open 
deze. De waterpomp wordt ingeschakeld. 
De warmwaterleidingen worden gevuld met 
water.

XX Houd de waterkranen open tot het water er 
zonder lucht uitstroomt. Alleen zo kan wor-
den gegarandeerd dat de boiler met water is 
gevuld.

XX Zet alle waterkranen op "Koud" en houd deze 
open. De koudwaterleidingen worden gevuld 
met water.

XX Houd de waterkranen open tot het water er 
zonder lucht uitstroomt.

XX Sluit alle waterkranen.



Sanitaire inrichting

X1513.08.425 Dethleffs Campervan -  22-03 - NL 101

Leegmaken: 
XX Parkeer het voertuig horizontaal.
XX Schakel de 12 V-voeding op het bedienings-
paneel uit.

XX Schakel de 230 V-voeding op de 230 V-
zekeringenkast uit.

XX Open alle waterkranen en zet deze op de 
middenstand.

XX Trek de handdouche (Afb. 102,1) uit en laat 
deze leeg lopen.

XX Schakel de boiler uit.
XX Open het veiligheids-/aftapventiel. Draai 
daarvoor de draaiknop parallel aan het veilig-
heids-/aftapventiel. De drukknop springt uit.

XX Draai het instelwiel (Afb. 94,2) 2 slagen tegen 
de klok in.

XX Controleer dat het water wegloopt.
XX Maak de afvalwatertank leeg. Neem de mili-
euaanwijzingen in dit hoofdstuk in acht.

XX Maak de Thetford-cassette leeg. Neem de 
milieuaanwijzingen in dit hoofdstuk in acht.

XX Spoel de watertank grondig door.
XX Laat de waterinstallatie zo lang mogelijk 
drogen.

XX Laat na het leegmaken alle waterkranen in de 
middenstand open staan.

XX Houdt alle aftapkranen open.

11.5	 Buitendouche (CVD540)
De buitendouche bevindt zich achter aan de 
rechterzijde van het voertuig.

1

2

Afb. 101	Buitendouche

De buitendouche bevat een mengac-
cu (Afb. 101,1) en een douchekop met 
slang(Afb. 101,2).

11.6	 Toiletruimte

Transporteer geen bagage in de 
douchebak. De douchebak of andere 
interieurdelen van de toiletruimte 
kunnen daardoor beschadigen.

1

Afb. 102	Handdouche

XX Sluit de deur van de toiletruimte en 
open het raam of het dakluik van de 
toiletruimte om te ventileren tijdens 
of na het douchen en voor het 
drogen van natte kleding. De lucht 
kan dan beter circuleren.

XX Gebruik om te douchen de hand-
douche (Afb. 102,1). Trek daarvoor 
de handdouche uit.
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XX Sluit het douchegordijn bij het dou-
chen volledig zodat er geen water 
kan indringen tussen de wand van 
de wasruimte en de douchebak.

XX Wrijf de douche na gebruik droog 
anders kan er vocht achterblijven.

XX Verdere informatie over de reiniging 
van de toiletruimte vindt u in het 
hoofdstuk 12.2.

11.7	 Zwenkbaar toilet (Thetford)

Het zwenkbare toilet is geschikt voor 
een maximale belasting van 100 kg.

Het Thetford-toilet wordt direct via het watersys-
teem van het voertuig gespoeld.
Zonodig kan de toiletpot in de gewenste stand 
worden gedraaid.

Afb. 103	Thetford-toiletpot, zwenkbaar

Het bedieningspaneel bevindt zich in de buurt 
van de toiletpot.

Afb. 104	Spoelknop/controlelamp Thetford-
toilet

Spoelen: 
XX Open voor het spoelen de schuif van het 
Thetford-toilet. Schuif daarvoor de schuifhen-
del (Afb. 103,1) tegen de klok in.

XX Druk om te spoelen op de blauwe spoelknop 
(Afb. 104,1).

XX Sluit na het spoelen de schuif. Schuif daar-
voor de schuifhendel met de klok mee.

De controlelamp (Afb. 104,2) brandt wanneer 
de Thetford-cassette moet worden geleegd.

Watertank leegmaken: 
XX De schuif openen. Schuif daarvoor de schuif-
hendel (Afb. 103,1) tegen de klok in.

XX De spoelknop zo lang indrukken, tot geen 
water meer in bak stroomt.

XX De schuif weer sluiten. Schuif daarvoor de 
schuifhendel met de klok mee.

XX De Thetford-cassette leegmaken.

Thetford-cassette leegmaken:
XX Schuif daarvoor de schuifhendel (Afb. 103,1) 
met de klok mee. De schuif wordt gesloten. 

Om deze leeg te maken moet in het Thetford-
toilet de schuif zijn gesloten.

XX Thetford-cassette verwijderen en leegmaken, 
zoals in de hoofdstukken 11.7.1 en 11.7.2 
beschreven.
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11.7.1	 Cassette verwijderen

De fecaliëntank (cassette) kan uits-
luitend worden verwijder wanneer de 
schuif is gesloten.

De fecaliëntank (cassette) is via een speciaal 
serviceluik aan de buitenzijde van het voertuig 
toegankelijk.

2

1

Afb. 105	Luik voor de toilet-cassette

1

2

Afb. 106	Thetford-cassette

XX Het luik voor de cassette buiten aan het 
voertuig openen. Daarvoor de sleutel in cilin-
derslot van het drukslot (Afb. 105,1) steken 
en een kwartslag draaien.

XX Verwijder de sleutel.
XX Beide druksloten (Afb. 105,2) tegelijkertijd 
met de duimen indrukken en het luik voor de 
cassette openen.

XX Trek de bevestigingsbeugel (Afb. 106,2) naar 
voren om de toilet-cassette te ontgrendelen 
en verwijder de cassette aan de handgreep 
(Afb. 106,1).

11.7.2	 Cassette leegmaken

Afb. 107	Thetford-cassette leegmaken

XX Breng de cassette naar een daarvoor bedo-
eld inzamelpunt. Houd daarbij de aftapaans-
luiting naar boven.

XX Draai zo nodig de aftapaansluiting omhoog.
XX Verwijder het afsluitdeksel van de aftapaans-
luiting.

XX Richt de cassette met aftapaansluiting 
omlaag.

Bij Thetford-cassettes: 
XX Druk met de duimen op de beluchtingsknop. 
De cassette loopt leeg.

XX Sluit de aftapaansluiting met het afsluitdek-
sel.

XX Draai zo nodig de aftapaansluiting terug.
XX Schuif de cassette terug op zijn plek.
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12	 Verzorging
In dit hoofdstuk staan instructies voor de ver-
zorging van het voertuig.
De aanwijzingen betreffen met name:
àà de buitenkant van het voertuig
àà het interieur
àà de waterinstallatie
àà de toiletten
àà het wintergebruik

Aan het einde van het hoofdstuk vindt u check-
lists met maatregelen, die u moet uitvoeren als 
u het voertuig lange tijd niet gebruikt.
De checklists hebben betrekking op:
àà de tijdelijke stilstand
àà de stilstand in de winter
àà de ingebruikname na een stilstand

12.1	 Uitwendige verzorging

12.1.1	 Wassen met 
hogedrukreiniger

àà Reinig de banden niet met een ho-
gedrukreiniger. De banden kunnen 
daardoor beschadigen.

àà Spuit niet rechtstreeks met de ho-
gedrukreiniger op applicaties op de 
buitenzijde (striping). De applicaties 
kunnen daardoor loslaten.

Neem voor het wassen van het voertuig met 
een hogedrukreiniger de gebruiksaanwijzing 
van de hogedrukreiniger in acht.
Houd bij het wassen met een rondstraal-
spuitlans tussen het voertuig en de spuitlans 
een minimale afstand aan van ca. 700 mm.

Houd er rekening mee, dat de waterstraal met 
hoge druk uit de spuitlans vrijkomt. Door een 
verkeerd gebruik van de hogedrukreiniger kan 
het voertuig beschadigen. De watertemperatu-
ur mag niet hoger zijn dan 60 °C. Beweeg de 
waterstraal continu tijdens het wassen. Richt 
de waterstraal niet rechtstreeks op deurna-
den, elektrische onderdelen, connectoren, 
afdichtingen, ventilatieroosters of dakluiken. Het 
voertuig kan beschadigen of er kan water in het 
interieur binnendringen.

12.1.2	 Voertuig wassen

Laat het voertuig nooit reinigen in een 
wasstraat. In het koelkastrooster, de 
schoorsteen en de ventilatieopenin-
gen kan water binnendringen. Het 
voertuig kan daardoor beschadigen.

àà Reinig het voertuig uitsluitend op een was-
plaats die bedoeld is voor het wassen van 
voertuigen.

àà Vermijd direct zonnestraling. Neem milieube-
schermingsmaatregelen in acht.

àà Maak applicaties en kunststof onderdelen 
alleen schoon met rijkelijk warm water, 
afwasmiddel en een zachte doek.

àà Was het voertuig met ruim water, een schone 
spons of een zachte borstel. Voeg bij hard-
nekkig vuil afwasmiddel toe aan het water.

àà Reinig oppervlakken van glasvezelversterkte 
kunststof (GVK) uitsluitend met milde reini-
gers. Reinigingsmiddelen en polijstmiddelen 

voor GVK-oppervlakken zijn verkrijgbaar in 
de vakhandel.

àà Behandel onderdelen van glasvezelver-
sterkte kunststof (GVK) regelmatig na met 
een polijstmiddel. Daardoor wordt vergeling 
van deze onderdelen voorkomen en blijft de 
verzegeling van het oppervlak behouden.

àà Wrijf rubberen afdichtingen van deuren en 
serviceluiken in met talkpoeder.

àà Behandel cilindersloten van deuren en ser-
viceluiken met grafietpoeder.

12.1.3	 Ruiten van acryl
Acrylruiten moeten vanwege hun gevoeligheid 
zeer zorgvuldig worden behandeld.

àà Wrijf acrylruiten nooit droog af om-
dat het oppervlak door stofdeeltjes 
kan beschadigen.

àà Maak acrylruiten alleen schoon met 
rijkelijk warm water, wat afwasmid-
del en een zachte doek.
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àà Gebruik in geen geval een glasrei-
niger met chemische, schurende 
of alcoholhoudende ingrediënten. 
Een voortijdig bros worden van de 
ruiten en daarna scheurvormingen 
zouden het gevolg zijn. 

àà Reinigers die worden gebruikt voor 
carrosserie (bijv. teer- of silicone-
verwijderaars) niet in aanraking 
brengen met plexiglas.

àà Maak geen gebruik van een was-
straat.

àà Breng op de acrylruiten geen 
stickers aan.

àà Spoel na het reinigen van het voer-
tuig de acrylruiten nogmaals na met 
ruim schoon water.

àà Behandel de rubberen afdichtingen 
met glycerine.

Als nabehandeling is een acrylrui-
tenreiniger met antistatische werking 
geschikt. Kleine krassen kunnen 
worden behandeld met een acrylpo-
lijstmiddel. De detailhandel verkoopt 
deze middelen.

12.1.4	 Afvalwatertank
De afvalwatertank na ieder gebruik van het 
voertuig reinigen.

Reinigen: 
XX Maak de afvalwatertank leeg.
XX Spoel de afvalwatertank grondig door met 
vers water.

XX Reinig, indien mogelijk, de afvalwatersenso-
ren met de hand door de reinigingsopening.

12.1.5	 Treeplank
Wanneer de treeplank wordt gesmeerd, kan 
zich tijdens het rijden vuil hierop vastzetten en 
zo de werking van de treeplank nadelig beïnvlo-
eden of de treeplank beschadigen.

Smeer de bewegende delen van de 
opstap niet met vet of olie.

12.1.6	 Hefdak
De volgende onderhouds- en verzorgingsin-
structies moeten meermaals, maar minstens 
eenmaal per jaar, worden uitgevoerd, afhankeli-
jk van de gebruiksfrequentie van het dak:
àà Voor een professioneel onderhoud van de 

stofbalg is het raadzaam deze voor het begin 
van het seizoen te behandelen met een in de 
handel verkrijgbaar impregnatiemiddel.

àà Lucht de stofbalg meerdere keren per jaar, 
zodat er geen muffe reuk ontstaat.

àà Lucht of sluit de stofbalg nooit in vochtige of 
natte omstandigheden. Wanneer dat toch 

een keer voorkomt, moet u deze zo snel 
mogelijk volledig laten drogen.

àà Bij het sluiten van het dak is het van essentie-
el belang de gebruiksaanwijzing te volgen.

àà Wrijf het afdichtrubber langs de dakrand voor 
de wintermaanden in met talkpoeder of een 
vergelijkbaar product zodat de afdichting bij 
vorst niet aan de carrosserie vastvriest.

àà Voor de versie met dakvergrendeling moeten 
de vergrendelingsbout en alle bewegende 
delen van het slot worden ingevet om een 
soepele werking te garanderen.

àà Bij de uitvoering met gordelvergrendeling 
moeten de gordelriemen en de verankerings-
riemen op werking en eventuele beschadigin-
gen worden gecontroleerd.

àà Het dak wordt onderhouden overeenkomstig 
de lakverzorgingsinstructies van de desbe-
treffende voertuigfabrikant. Hierbij mogen 
gangbare lakschoonmaakmiddelen worden 
gebruikt.
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12.2	 Inwendig onderhoud

àà Behandel vlekken zo mogelijk 
direct.

àà Acrylruiten moeten vanwege hun 
gevoeligheid zeer zorgvuldig 
worden behandeld (zie hoof-
dstuk 12.1.3).

àà Kunststof delen in de toiletruimte of 
het woongedeelte moeten vanwege 
hun gevoeligheid zeer zorgvuldig 
worden behandeld. Gebruik geen 
oplosmiddelen of alcoholhouden-
de reinigingsmiddelen en geen 
zandhoudende schuurmiddelen. 
Daarmee wordt verbrossing en 
scheurvorming voorkomen.

àà Giet geen bijtende middelen in de 
afvoeren. Giet geen kokend water 
in de afvoeren. Bijtende middelen 
of kokend water beschadigen afvo-
erbuizen en sifons.

àà Gebruik voor het reinigen van de to-
ilet en de waterinstallatie en bij het 
ontkalken van de waterinstallatie 
geen azijn. Azijn kan afdichtingen 
en installatiedelen beschadigen. 
Gebruik voor het ontkalken een 
gangbaar ontkalkingsmiddel.

àà Wees spaarzaam met water. Wrijf 
alle waterresten droog.

àà Tapijten en kussens regelmatig 
met een geschikt borstelhulpstuk 
schoonzuigen.

àà Voor informatie over het gebruik 
van onderhoudsmiddelen kunt u 
terecht bij onze vertegenwoordigin-
gen en servicewerkplaatsen.

àà Vlekken door kleding zijn uitges-
loten van elke vorm van garantie 
door de fabrikant. Het betreft in 
geen geval een gebrek van de 
bekledingsstof, maar om een fout 
van het kledingmateriaal, die bij 
de verkoper daarvan moet worden 
gereclameerd.

àà Reinig meubeloppervlakken, 
meubelgrepen, lampen en alle 
kunststof delen in de toiletruimte 
en het woongedeelte met water en 
een wolken doek. Aan het water 
mag een zacht reinigingsmiddel 
worden toegevoegd. Behandel 
zonodig gelakte oppervlakken met 
meubelpolish.

àà Reinig kussenstoffen met droog-
schuim of met schuim van een mild 
wasmiddel. Was kussenstoffen niet 
zelf, maar laat deze reinigen. Be-
scherm kussens tegen zonnestra-
ling om verbleken te voorkomen.

àà Maak overtrekken van kunstleer ten 
minste een keer in de week schoon 
met een absorberende doek en met 
een sopje van neutrale zeep. Veeg 
na met schoon water, maar gebruik 
niet teveel water. Hardnekkige vlek-
ken kunnen met een mengsel van 
alcohol en water (30% alcohol en 
70% water) of met tot 10% verdun-
de ethanol (10% ethanol en 90% 
water) worden gereinigd en met 
schoon water nabehandeld. Daarbij 
kunnen echter sporen achterblijven.

àà Gebruik geen oplosmiddelhouden-
de of schurende producten en geen 
onverdunde alcohol en/of aceton.

àà Laat gordijnen en stores chemisch 
reinigen.

àà Indien nodig, reinig het tapijt met 
tapijtschuim en stofzuigen.

àà Dweil de PVC-vloer met een mild, 
zeephoudend reinigingsmiddel voor 
PVC-vloeren. Leg de vloerbedek-
king niet op de natte PVC-vloer. De 
vloerbedekking kan aan de PVC-
vloer blijven plakken.
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àà Reinig gootsteen en gaskooktoe-
stel nooit met een zandhoudend 
schuurmiddel. Alles vermijden, wat 
krassen en groeven zou kunnen 
veroorzaken.

àà Gaskooktoestel alleen vochtig 
reinigen. Er mag geen water in de 
openingen van het gaskooktoes-
tel binnendringen. Water kan het 
gaskooktoestel beschadigen.

àà Hor aan deuren, ramen en daklu-
iken afborstelen met een zachte 
borstel of schoonzuigen met het 
borstelhulpstuk van de stofzuiger.

àà Borstel de verduisteringsrolgordij-
nen af met een zachte borstel of 
zuig ze schoon met het borstelop-
zetstuk van de stofzuiger. Verwijder 
vet en hardnekkig vuil met een 
sopje van huishoudzeep van 30 °C.

àà Vouwverduisteringen met een 
zachte borstel schoonmaken of met 
het borstelhulpstuk van de stofzui-
ger schoonzuigen. Verwijder vet en 
hardnekkig vuil met een sopje van 
huishoudzeep van 30 °C.

àà Veiligheidsgordels kunnen worden 
uitgerold en gereinigd met een 
warm sopje. Voor het oprollen moe-
ten de veiligheidsgordels volledig 
droog zijn.

12.3	 Waterinstallatie

12.3.1	 Watertank reinigen
XX Reinig de watertank met een bij de vakhan-
del verkrijgbaar reinigingsmiddel geschikt 
voor kunststoffen. Neem de informatie van de 
fabrikant in acht.

12.3.2	Waterleidingen reinigen

Gebruik alleen geschikte reinigings-
middelen uit de vakhandel.

XX Vang alle gelekte mengsels van 
water en reinigingsmiddel op en 
voer ze op de juiste wijze af.

XX Waterinstallatie leegmaken.
XX Sluit alle afvoergaten en aftapkranen.
XX Vul het waterreservoir met een mengsel van 
water en reinigingsmiddel. Volg de instructies 
van de fabrikant voor de mengverhouding.

XX Open de aftapkranen afzonderlijk.
XX Laat de aftapkranen open totdat het mengsel 
van water en afwasmiddel de desbetreffende 
afvoer heeft bereikt.

XX Sluit opnieuw de aftapkranen.
XX Zet alle waterkranen op "Warm" en open 
deze.

XX Laat de waterkranen open totdat het mengsel 
van water en reinigingsmiddel de afvoer heeft 
bereikt.

XX Zet alle waterkranen op "Koud" en open 
deze.

XX Laat de waterkranen open totdat het mengsel 
van water en reinigingsmiddel de afvoer heeft 
bereikt.

XX Sluit alle waterkranen.
XX Spoel het toilet een paar keer door.
XX Laat het reinigingsmiddel inwerken volgens 
de aanwijzingen van de fabrikant.

XX Waterinstallatie leegmaken. Vang het meng-
sel van water en reinigingsmiddel op en voer 
het op de juiste wijze af.

XX Voor het spoelen vult u het hele watersys-
teem enkele malen met drinkwater en leegt 
u het weer.

12.3.3	Waterinstallatie ontsmetten

Gebruik alleen geschikte ontsmet-
tingsmiddelen uit de vakhandel.

XX Vang het mengsel van water en 
ontsmettingsmiddel op en voer het 
op de juiste wijze af.

XX Waterinstallatie leegmaken.
XX Sluit alle afvoergaten en aftapkranen.
XX Vul het waterreservoir met een mengsel 
van water en ontsmettingsmiddel. Volg de 
instructies van de fabrikant voor de mengver-
houding.

XX Open de aftapkranen afzonderlijk.
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XX Laat de aftapkranen open totdat het mengsel 
van water en ontsmettingsmiddel de desbe-
treffende afvoer heeft bereikt.

XX Sluit opnieuw de aftapkranen.
XX Zet alle waterkranen op "Warm" en open 
deze.

XX Laat de waterkranen open totdat het mengsel 
van water en ontsmettingsmiddel de afvoer 
heeft bereikt.

XX Zet alle waterkranen op "Koud" en open 
deze.

XX Laat de waterkranen open totdat het mengsel 
van water en ontsmettingsmiddel de afvoer 
heeft bereikt.

XX Sluit alle waterkranen.
XX Spoel het toilet een paar keer door.
XX Laat het ontsmettingsmiddel inwerken vol-
gens de aanwijzingen van de fabrikant.

XX Waterinstallatie leegmaken. Vang het meng-
sel van water en ontsmettingsmiddel op en 
voer het op de juiste wijze af.

XX Voor het spoelen vult u het hele watersys-
teem enkele malen met drinkwater en leegt 
u het weer.

12.4	 Wasbak/gootsteen

Afb. 108	Wasbak (variant 1)

Afb. 109	Wasbak (variant 2)

Afb. 110	 Gootsteen

12.4.1	 Wasbak/gootsteen van 
roestvrij staal

àà Gebruik voor het reinigen geen 
bleekmiddel, producten die chloride 
of zoutzuur bevatten, bakpoeder of 
zilverpoetsmiddelen.

àà Gebruik geen schuurcrème en 
grove sponzen.
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XX Test voor het reinigen op een onop-
vallende plaats of het gebruikte 
reinigingsproduct het oppervlak niet 
beschadigd.

XX Wrijf na het reinigen de oppervlak-
ken grondig droog om kalksporen te 
voorkomen.

XX Wrijf bij geborstelde roestvrij stalen 
oppervlakken in de richting van het 
slijppatroon.

XX Reinig en behandel de wasbak/gootsteen 
ten minste 2 keer per jaar met een gangbaar 
reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

XX Spoel de wasbak/gootsteen na gebruik uit en 
droog deze af met een theedoek.

Hardnekkig vuil verwijderen:
XX Reinig de wasbak/gootsteen met een norma-
le huishoudspons en reinigingscrème.

Spoel de wasbak/gootsteen uit en droog deze 
af met een theedoek.

Verwijderen van vette en olieachtige resten:
XX Bevochtig een keukendoek met spiritus en 
wrijf de wasbak/gootsteen schoon.

XX Spoel de wasbak/gootsteen uit en droog 
deze af met een theedoek.

Vingerafdrukken verwijderen: 
XX Reinig de wasbak/gootsteen met een sopje 
van afwasmiddel en een leren zeem.

Spoel de wasbak/gootsteen uit en droog deze 
af met een theedoek.

12.4.2	Wasbak/gootsteen van 
kunststof

àà Gebruik geen schuurcrème/schuur-
poeder en grove sponzen.

XX Test voor het reinigen op een onop-
vallende plaats of het gebruikte 
reinigingsproduct het oppervlak niet 
beschadigd.

XX Wrijf na het reinigen de oppervlak-
ken grondig droog om kalksporen te 
voorkomen.

Normaal vuil verwijderen:
XX Reinig de wasbak/gootsteen met een gang-
baar afwasmiddel of een niet-schurende 
huishoudreiniger.

Hardnekkig vuil verwijderen:
XX Wrijf vlekken- of vaatwasmachinezout in met 
een vochtige spons en laat dit enkele uren 
inwerken.

XX Verwijder het zout en reinig de bak met een 
voor levensmiddelen geschikte kunststofrei-
niger.

XX Spoel de wasbak/gootsteen uit.

Kalkafzettingen verwijderen: 
XX Reinig de wasbak/gootsteen met azijn of een 
kalkreiniger.

XX Spoel de wasbak/gootsteen uit.

12.5	 Toiletten
Als het toilet een lange tijd niet gebruikt wordt, 
bijv. bij een stilstand in de winter, moet het toilet 
gereinigd en volledig leeggemaakt worden.

12.5.1	 Toilet met eigen watertank

Afb. 111	 Afvoerslang watertank toilet

Tank leegmaken: 
XX Spoelknop indrukken om het bedieningsveld 
te activeren.

XX De schuif openen en spoeling zo lang uitvoe-
ren tot er geen water meer stroomt.

XX De schuif sluiten.
XX Cassette (Afb. 111,2) aan een hiervoor toege-
laten afvoerplaats leegmaken en reinigen.

XX De aftapaansluiting (Afb. 111,3) open laten.
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XX Afvoerslang (Afb. 111,5) uit de houder 
(Afb. 111,4) nemen.

XX Voldoende groot vat onder de afvoerslang 
zetten.

XX De afvoerstop (Afb. 111,1) verwijderen en 
restwater laten uitlopen.

XX Als er geen water meer stroomt, de afvoer-
stop in de afvoerslang stoppen.

XX Afvoerslang in de houder terugplaatsen.

12.6	 Winteronderhoud
Strooizout schaadt de onderkant en de delen, 
die zijn blootgesteld aan spatwater. Wij advise-
ren, het voertuig in de winter vaker te wassen. 
Vooral de mechanische en de aan de opperv-
lakte behandelde delen en de onderkant van 
het voertuig worden belast en dienen derhalve 
grondig te worden gereinigd.

XX Zet bij gevaar voor bevriezing de 
verwarming altijd op ten minste 
15 °C. Zet de circulatieluchtventila-
tor (indien voorzien) op automaat. 
Open bij extreme buitentempera-
turen bovendien meubelluiken en 
meubeldeuren. De binnenstromen-
de warme lucht kan het bevriezen, 
bijv. van waterleidingen en de 
vorming van condenswater in de 
opbergruimten tegengaan.

XX Dek bij gevaar voor bevriezing 
tevens de ramen aan de buitenzijde 
van het voertuig af met isolatie-
matten.

12.6.1	 Voorbereidingen
XX Controleer het voertuig op lak- en roestscha-
de. Schade evt. herstellen.

XX Zorg ervoor, dat er geen water in de ventila-
tieopeningen in de vloer en in de verwarming 
terecht kan komen.

XX De metalen delen aan de onderkant met een 
beschermmiddel op wasbasis beschermen 
tegen roest.

XX Gelakte buitendelen met een hiervoor ge-
schikt middel conserveren.

12.6.2	Gebruik in de winter
Bij gebruik in de winter ontstaat condens door 
het bewonen van het voertuig bij lage tem-
peraturen. Voor een goede luchtkwaliteit en 
om schade aan het voertuig door condens te 
voorkomen, is voldoende ventilatie van groot 
belang.
àà Zet tijdens de opwarmfase van het voertuig 

de verwarming op de hoogste stand en open 
hoge opbergkasten, gordijnen en rolgordij-
nen. Daardoor wordt een optimale be- en 
ontluchting bereikt.

àà Verwijder 's ochtends alle kussens, ventileer 
de opbergruimten en laat vochtige plekken 
drogen.

XX Treedt er desondanks ergens 
condens op, maak dit dan gewoon 
droog.

12.6.3	Na het winterseizoen
XX Bodem onder en de motoren grondig was-
sen. Daardoor worden corrosiebevorderende 
dooimiddelen (zout, loogresten) verwijderd.

XX Voertuig aan de buitenkant reinigen en plaat-
staal met in de handel verkrijgbare autowas 
conserveren.
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12.7	 Buitenbedrijfstelling

12.7.1	 Tijdelijke buitenbedrijfstelling

àà Na langere stilstand (ca. 10 maanden) reminstallatie en 
gasinstallatie door een geautoriseerde werkplaats laten 
controleren.

àà Houd er rekening mee, dat het water na korte tijd al ond-
rinkbaar is.

àà Kabelschade door dieren kan tot kortsluiting leiden. Brand-
gevaar!

Dieren (vooral muizen) kunnen binnen in de wagen aanzienlijke schade 
veroorzaken. Dat geldt vooral als de dieren in het geparkeerde voertuig 
ongestoord hun gang kunnen gaan.
De dieren kunnen in een onbewaakt ogenblik in het voertuig komen en 
zich daar verstoppen.
Om schade door binnengedrongen dieren te vermijden of te beperken, 
het voertuig regelmatig op schade of dierensporen inspecteren.
Dit moet vooral ca. 24 uur na het parkeren van het voertuig gebeuren.
Als er sporen van dieren zichtbaar zijn, neem dan contact op met uw 
geautoriseerde dealer of het servicepunt. Als er kabelschade is ontstaan, 
kan deze een kortsluiting veroorzaken. Het voertuig kan in brand raken.

Werk voor buitenbedrijfstelling de checklist af:

Basisvoertuig

Activiteiten Uitgevo-
erd

Vul de brandstoftank. Daarmee kan corrosieschade aan 
de tank worden voorkomen

Zet het voertuig op blokken zodat de wielen worden 
ontlast of verplaats het voertuig elke 4 weken. Daar-
mee worden puntbelastingen op banden en wiellagers 
voorkomen

Bescherm de banden tegen directe zonnestraling. Ge-
vaar voor scheurvorming!

Pomp de banden op tot de hoogste aanbevolen druk

Controleer reservewiel of bandenpechset

Zorg voor voldoende luchtcirculatie aan de onderzijde 
van het voertuig.
Vocht of te weinig zuurstof, bijv. door afdekking met plas-
tic, kunnen op de onderkant optische onregelmatigheden 
veroorzaken

Neem tevens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing 
van het basisvoertuig in acht
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Opbouw

Activiteiten Uitgevo-
erd

Alle schoorstenen met de passende afdekkappen afslu-
iten en alle andere openingen (behalve de kunstmatige 
ventilatie) afdichten. Zo wordt het binnendringen van 
dieren (bijv. muizen) verhinderd

Om condensvorming en dus schimmelvorming te voorko-
men, dient u het interieur, alle van buitenaf toegankelijke 
bergruimten en de parkeerplaats (bijv. garage) om de 
3 weken te ventileren

Interieur

Activiteiten Uitgevo-
erd

Zet de kussens zo neer dat ze kunnen ventileren en dek 
ze af

Maak de koelkast schoon

Laat koelkastdeur en vriesvak iets open staan

Naar sporen van binnengedrongen dieren zoeken

Flatscreen van het net scheiden en evt. uit het voertuig 
verwijderen

Gasinstallatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

Sluit de hoofdafsluiter van de gasfles

Sluit alle gasafsluiters

Verwijder alle gasflessen uit de gaskast, ook wanneer 
deze leeg zijn

Elektrische installatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

Laad woonruimteaccu en startaccu volledig op
XX Laad voor een tijdelijke buitenbedrijfstelling de woon-
ruimteaccu gedurende ten minste 20 uur op.

Ontkoppel de woonruimteaccu van het 12 V-boordnet

Waterinstallatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

Maak de hele waterinstallatie leeg. Laat de waterkranen 
in de middenstand open staan. Laat het veiligheids-/
aftapventiel (indien aanwezig) en alle aftapkranen open 
staan. Neem de aanwijzingen in hoofdstuk 11 in acht.

Sluit het veiligheids-/aftapventiel op het elektroblok. De 
accu wordt anders te snel ontladen.

	 Wanneer het veiligheids-/aftapventiel is uitgescha-
keld, is de waterinstallatie niet meer beschermd 
tegen bevriezing.
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12.7.2	 Buitenbedrijfstelling gedurende de winter
Bij buitenbedrijfstelling gedurende de winter moeten de volgende maatre-
gelen worden genomen:

Basisvoertuig

Activiteiten Uitgevo-
erd

Carrosserie en onderkant grondig reinigen en met hete 
was behandelen of met een middel voor lakonderhoud 
conserveren

Vul de brandstoftank met winterdiesel

Controleer de antivries in het koelwater

Repareer lakschade

Pomp de banden op tot de hoogste aanbevolen druk

Opbouw

Activiteiten Uitgevo-
erd

Houd de ventilatieopeningen open

Reinig en smeer alle deur- en luikscharnieren

Smeer de vergrendelingen met een penseel in met olie 
of glycerine

Wrijf alle afdichtrubbers in met talkpoeder

Behandel de cilindersloten met grafietpoeder

Interieur

Activiteiten Uitgevo-
erd

Plaats een luchtontvochtiger

Verwijder de kussens uit het voertuig en sla deze droog 
op

Ventileer het interieur regelmatig

Leeg alle kasten en opbergvakken. 
Open kleppen, deuren en laden

Reinig het interieur grondig

Verwijder het flatscreen uit het voertuig als er kans is op 
vorst

Elektrische installatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

XX Verwijder de startaccu en de woonruimteaccu en sla 
deze vorstvrij op (zie hoofdstuk 9)

Waterinstallatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

XX Reinig de waterinstallatie met speciale reinigingsmid-
delen verkrijgbaar bij de vakhandel
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Compleet voertuig

Activiteiten Uitgevo-
erd

Breng dekzeilen zo aan dat de ventilatieopeningen niet 
worden afgedekt of gebruik luchtdoorlatend zeil

12.7.3	 Inbedrijfstelling van het voertuig na tijdelijke 
buitenbedrijfstelling of na buitenbedrijfstelling 
gedurende de winter

Werk voor inbedrijfstelling de volgende checklist af:

Basisvoertuig

Activiteiten Uitgevo-
erd

Controleer de bandenspanning

Controleer bandenspanning en toestand van het reserve-
wiel of de bandenpechset

Opbouw

Activiteiten Uitgevo-
erd

Controleer de werking van deuren, ramen en het hefdak

Controleer de werking van alle buitensloten

Verwijder de afdekking van de schoorsteen (indien 
aanwezig)

Verwijder de winterafdekking van het koelkastventila-
tierooster (indien aanwezig)

Gasinstallatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

Plaats de gasfles in de gaskast, sjor deze vast en sluit 
deze aan op de gasdrukregelaar

Elektrische installatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

Sluit de 230 V-voeding aan op de buitencontactdoos

Laad woonruimteaccu en startaccu volledig op
	 Laad de accu na de buitenbedrijfstelling ten minste 

24 uur op.

Verbind de woonruimteaccu met het 12 V-boordnet (zie 
hoofdstuk 9)

Werking controleren van de elektrische installatie, bijv. 
binnenverlichting, contactdoos en de geïnstalleerde 
elektrische apparaten
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Waterinstallatie

Activiteiten Uitgevo-
erd

Desinfecteer waterleidingen en watertank

Controleer de werking van de bedieningshendel van de 
afvalwatertank

Sluit het veiligheids-/aftapventiel, de aftapkranen en de 
waterkranen

Controleer het veiligheids-/aftapventiel, de waterkranen, 
aftapkranen en waterverdelers op lekkage

Inbouwapparatuur

Activiteiten Uitgevo-
erd

Controleer de werking van de koelbox

Controleer de werking van de verwarming/boiler

Controleer de werking van het gaskooktoestel
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13	 Onderhoud
In dit hoofdstuk staan instructies voor officiële tests en inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig.
De onderhoudsinstructies hebben betrekken op het vervangen van gloei-
lampen en TL-buizen
Aan het einde van het hoofdstuk vindt u belangrijke instructies voor het 
bezorgen van reserveonderdelen.

13.1	 Wettelijke keuringen
Voertuigen die in Duitsland zijn toegelaten moeten conform §29 StVZO 
regelmatig een wettelijke keuring ondergaan (Hauptuntersuchung (HU) 
door “TÜV” of “DEKRA; vergelijkbaar met de Nederlandse APK) (zie de 
tabel hieronder).
Dit onderzoek omvat ook een rookgasonderzoek.
Voor ander landen gelden de betreffende nationale voorschriften.
Elke 2 jaar moet de gasinstallatie door een geautoriseerd garagebedrijf 
worden gekeurd. Dat geldt ook voor niet-aangemelde voertuigen. Wijzi-
gingen aan de gasinstallatie moeten onmiddellijk door een geautoriseerd 
garagebedrijf worden gekeurd. Het geautoriseerde garagebedrijf geeft 
een gaskeuringsbewijs af voor de keuring en de correcte toestand van 
de gasinstallatie. Het gaskeuringsvignet wordt aan de achterzijde van het 
voertuig in de buurt van het kenteken aangebracht.

Vervang de gasdrukregelaar na uiterlijk 10 jaar.

Keuringstermijnen

Motor Technisch toe-
gelaten totale 
massa

Keuring

APK-keuring TÜV/
DEKRA met vier-
gas-/roetmeting

Diesel tot 3,5 t
eerste APK na 
3 jaar; daarna elke 
2 jaar

Diesel boven 3,5 t tot 
7,5 t

elke 2 jaar; vanaf het 
zevende toelatings-
jaar jaarlijks

Keuring van de 
gasinstallatie

Diesel tot 3,5 t elke 2 jaar

Diesel boven 3,5 t tot 
7,5 t elke 2 jaar
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13.2	 Inspectiewerkzaamheden
Zoals elk technisch apparaat moet het voertuig 
regelmatig worden geïnspecteerd.
Deze inspectiewerkzaamheden moeten door 
deskundig personeel worden uitgevoerd.
Voor deze werkzaamheden wordt speciale 
vakkennis vereist, die in het kader van deze ge-
bruiksaanwijzing niet kan worden uiteengezet. 
Deze vakkennis staat bij alle geautoriseerde 
dealers en servicepunten ter beschikking.
Ervaring en regelmatige technische instructies 
vanuit de fabriek alsmede voorzieningen en 
gereedschap bieden een garantie voor vak-
kundige inspectie van het voertuig, die aan de 
nieuwste eisen beantwoordt.
De uitvoerende servicewerkplaats bevestigt de 
uitgevoerde werkzaamheden.
Laat de inspectiewerkzaamheden aan het chas-
sis in het serviceboekje van de chassisfabrikant 
bevestigen.

àà Neem de door de fabrikant voorge-
schreven inspecties in acht en laat 
deze met de voorgeschreven inter-
vallen uitvoeren. Zo blijft de waarde 
van het voertuig behouden.

àà De bevestiging van de uitgevoerde 
inspectiewerkzaamheden geldt 
tevens als bewijs bij eventuele 
schade en garantie-aanspraken.

13.3	 Onderhoudswerkzaamhe-
den

Zoals elk technisch apparaat moet het voertuig 
worden onderhouden. De omvang en frequen-
tie van de onderhoudswerkzaamheden is 
afhankelijk van de bedrijfs- en gebruiksomstan-
digheden. 

XX Laat bij veelvuldig gebruik het voertuig vaker 
onderhouden.

XX Laat het basisvoertuig en de inbouwappara-
tuur onderhouden met de intervallen zoals 
vermeld in de betreffende gebruiksaanwij-
zingen.

13.4	 Vervangen van 
gloeilampen en TL-lampen

àà Gloeilampen en armaturen kunnen 
zeer heet worden. Laat daarom 
voor het vervangen van gloeilam-
pen de lamp afkoelen.

àà Schakel voor het vervangen van 
gloeilampen de stroomtoevoer uit 
met de zekeringautomaat in de 
230 V-zekeringenkast.

àà Bewaar gloeilampen op een voor 
kinderen ontoegankelijk plaats.

àà Gebruik geen gloeilamp die is 
gevallen of met krassen in het glas. 
De gloeilamp zou kunnen springen.

àà Lampen kunnen zeer heet worden. 
Wanneer een lamp is ingeschakeld, 
moet de veiligheidsafstand tot 
brandbare voorwerpen ten minste 
30 cm bedragen. Brandgevaar!

àà Pak een nieuwe gloeilamp niet met 
de vingers vast. Gebruik een doek 
om een nieuwe gloeilamp aan te 
brengen.

àà Gebruik uitsluitend gloeilampen 
van hetzelfde type en het juiste 
wattage.

àà Raadpleeg bij defecte LED's in ar-
maturen een geautoriseerde dealer 
of servicepunt.
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13.4.1	 Koelkastlamp

Afb. 112	 Koelkastlamp

Lamp vervangen: 
XX Schakel de koelkast uit met de externe 
schakelaar.

XX Pak de lampafdekking (Afb. 112,1) aan de 
achterzijde van onder vast en til deze ca. 
3 mm op.

XX Verwijder de lampafdekking naar opzij.
XX Verwijder de gloeilamp.
XX Breng een nieuwe gloeilamp aan.
XX Zet de lamp in omgekeerde volgorde in 
elkaar.

13.4.2	Voertuiglampen achter 
vervangen

Om bij de voertuiglampen rechtsachter te kun-
nen komen, moet eerst het paneel (Afb. 113,3) 
worden losgehaald.

3

1

12

Afb. 113	 Paneel aan achterzijde voertuig

XX Verwijder de vier schroefafdekkingen 
(Afb. 113,1).

XX Verwijder de vier kruiskopschroeven 
(Afb. 113,2).

XX Verwijder het paneel (Afb. 113,3). De voertu-
iglampen zijn nu toegankelijk.
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13.5	 Typeplaat

Afb. 114	 Typeplaat

1	 Type
2	 Technisch toegelaten totale massa van het 

voertuig met aanhanger
3	 Fabrikant van de opbouw
4	 Chassisnummer
5	 EG-typekeurnummer
6	 Toegelaten aslast achterste as (bij 

tandem-as)
7	 Toegelaten aslast achter
8	 Toegelaten aslast voor
9	 Technisch toegelaten totale massa van het 

voertuig
10	 Serienummer
De typeplaat (Afb. 114) met het serienummer is 
bij het passagiersportier aangebracht.

Verwijder de typeplaat niet. De typeplaat:
àà identificeert het voertuig
àà helpt bij het bestellen van reserveonderdelen
àà documenteert samen met de voertuigpapie-

ren de eigenaar

13.6	 Waarschuwings- en 
aanwijzingsstickers

Op en in het voertuig zijn waarschuwings- en 
aanwijzingsstickers aangebracht. Deze waar-
schuwings- en aanwijzingsstickers zijn bedoeld 
voor uw veiligheid en mogen niet worden verwij-
derd.

Reservestickers kunnen bij geauto-
riseerde dealers of de servicewerk-
plaats worden besteld.
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14	 Reserveonderdelen
In dit hoofdstuk vindt u belangrijke aanwijzingen 
voor het bestellen van reserveonderdelen.

àà Elke wijziging van de af fabriek 
geleverde toestand van het voertuig 
kan het rijgedrag en de verkeersvei-
ligheid nadelig beïnvloeden.

àà Door Dethleffs aanbevolen speciale 
uitrusting en originele reserve-
onderdelen zijn speciaal voor het 
voertuig ontwikkeld en vrijgegeven. 
De geautoriseerde dealers of de 
servicepunten voeren deze pro-
ducten. De geautoriseerde dealers 
en servicepunten zijn op de hoogte 
van de toegestane technische 
details en voert de vereiste werk-
zaamheden deskundig uit.

àà Niet door Dethleffs vrijgegeven toe-
behoren-, aan-, om- of inbouwdelen 
kunnen het voertuig beschadigen 
en tot een verminderde verkeers-
veiligheid leiden. Zelfs als er voor 
deze onderdelen een goedkeuring 
van een deskundige, een algemene 
bedrijfstoelating of een goedkeuring 
van de constructie bestaat, bestaat 
daarmee nog geen zekerheid ten 
aanzien van de reglementaire kwa-
liteit van het product.

àà Wanneer producten, die niet 
door Dethleffs zijn vrijgegeven, 
schade veroorzaken, kunnen wij 
daarvoor geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Dit geldt ook voor niet 
goedgekeurde wijzigingen aan het 
voertuig.

Uit veiligheidsoverwegingen moeten reserveon-
derdelen voor toestellen overeenkomen met de 
gegevens van de fabrikant en door hem als re-
serveonderdeel zijn toegelaten. Deze reserve-
onderdelen mogen uitsluitend door de fabrikant 
van het toestel of een geautoriseerd garagebe-
drijf worden gemonteerd. Voor reserveonderde-
len kunt u terecht bij de geautoriseerde dealers 
en servicewerkplaatsen.
Hier zijn enige suggesties voor belangrijke 
reserveonderdelen:
àà Zekeringen
àà V-snaar
àà Ruitenwissers
àà Gloeilampen
àà Waterpomp (dompelpomp)

Geef bij het bestellen van reserveonderdelen 
het serienummer en het voertuigtype door aan 
de geautoriseerde dealer of het servicepunt.
Het in deze gebruiksaanwijzing beschreven 
voertuig is ontworpen en uitgerust conform fab-
rieksnormen. Afhankelijk van het gebruiksdoel 
worden nuttige speciale accessoires aange-
boden. Controleer bij montage van speciale 
accessoires of deze op de voertuigpapieren 
moeten worden vermeld. Neem de technisch 
toegelaten totale massa in acht.

Uw geautoriseerde handelspartner of service-
werkplaats dient u graag van advies.
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15	 Wielen en banden
In dit hoofdstuk staan instructies voor de ban-
den van het voertuig.
De aanwijzingen betreffen met name:
àà de keuze van de banden
àà de omgang met de banden
àà het verwisselen van de wielen
àà de reservewielhouder
àà de bandenspanning

Aan het einde van het hoofdstuk vindt u een 
tabel, waarin de correcte bandenspanning voor 
uw voertuig kan worden gevonden.

15.1	 Algemeen
XX Controleer regelmatig voor vertrek 
of in intervallen van 2weken de 
bandenspanning. Een verkeerde 
bandenspanning veroorzaakt 
overmatige slijtage en kan leiden 
tot beschadiging van de banden of 
zelfs een klapband. Daarbij kan de 
controle over het voertuig worden 
verloren.

XX Bandenspanning alleen controleren 
bij koude banden.

XX Op de caravan zijn tubeless banden 
gemonteerd. Breng nooit een bin-
nenband aan in deze banden.

XX Gebruiksaanwijzing van het basis-
voertuig in acht nemen.

Afhankelijk van het basisvoertuig 
en de uitvoering zijn de voertuigen 
standaard uitgerust met een banden-
reparatieset.

XX Bij een lekke band moet u het 
voertuig naar de rechterkant van 
de weg verplaatsen. Het voertuig 
beschermen met een gevarendrie-
hoek. Waarschuwingsknipperlicht 
aanzetten.

Banden mogen niet ouder zijn dan 
6 jaar omdat het materiaal mettertijd 
broos wordt. Het viercijferige DOT-
nummer op de zijkant van de band ge-
eft de productiedatum aan. De eerste 
twee cijfers geven de week aan, de 
laatste twee het productiejaar.
Voorbeeld:  
Week 15, productiejaar 2009.

Let op
àà Banden regelmatig (om de 14 dagen) 

nakijken op gelijkmatige profielslijtage, pro-
fieldiepte en uitwendige beschadiging.

àà De door de wetgever voorgeschreven mini-
mumprofieldiepte in acht nemen.

àà Altijd banden van dezelfde bouwwijze, 
hetzelfde fabrikaat en dezelfde uitvoering 
(zomerbanden of winterbanden) gebruiken.

àà Alleen voor het velgtype toegelaten banden 
gebruiken. De toegestane velgmaat en 
bandenmaat staan vermeld in de voertu-
igpapieren, maar ook uw geautoriseerde 
handelspartner of servicewerkplaats dient u 
graag van advies.

àà Nieuwe banden op een traject van ca. 
100 km met gematigde snelheid inrijden, 
aangezien pas dan de volledige grip is 
verkregen.

Afb. 115	 Wielmoeren of wielschroeven kruisge-
wijs aandraaien

àà Wielmoeren of wielschroeven regelmatig 
controleren op vastzitten. Wielmoeren of 
wielschroeven van een vervangen wiel na 
50 km kruisgewijs aandraaien (Afb. 115).

àà Als er nieuwe of pas gelakte velgen 
worden gebruikt, dan de wielmoeren of wiel-
schroeven extra na ca. 1.000 tot 5.000 km 
aandraaien.



Wielen en banden

122 X1513.08.425 Dethleffs Campervan -  22-03 - NL

àà Bij stilstand of langere standtijden drukpun-
ten op banden en wiellagers voorkomen, en 
wel op de volgende wijze:

XX Het voertuig zo opbokken dat de wielen zijn 
ontlast of het voertuig om de 4 weken zo be-
wegen dat de stand van de wielen verandert.

àà Vervang regelmatig het reservewiel of de 
bandenpechset.

15.2	 Keuze van de banden

Een verkeerde bandenkeuze kan 
tijdens de rit leiden tot beschadiging 
van de banden of zelfs een klapband.

Als er banden worden gemonteerd die 
niet voor het voertuig zijn toegestaan, 
kan de vergunning voor het voertuig 
en daarmee de verzekeringsdekking 
vervallen. Uw geautoriseerde han-
delspartner of servicewerkplaats dient 
u graag van advies.

De voor uw voertuig vrijgegeven bandenma-
ten staan in de voertuigpapieren of kunnen bij 
de geautoriseerde dealers of servicepunten 
worden opgevraagd. Elke band moet bij het vo-
ertuig passen, waaraan hij aangebracht wordt. 
Dit geldt in eerste instantie voor de afmetingen 
van de buitenkant (diameter, breedte), die 
door de genormeerde maataanduiding worden 
aangegeven. Daarnaast moet de band aan de 
eisen van het desbetreffende voertuig voldoen 
met betrekking tot gewicht en snelheid.

Bij het gewicht wordt van de toegestane 
maximale asbelasting uitgegaan, die over twee 
banden wordt verdeeld. De maximale draag-
kracht van een band blijkt uit zijn load-index (= 
LI, getal voor draagkracht).
Ook de asgeometrie van een voertuig, zoals 
wielvlucht en sporing, is voor de keuze van de 
banden belangrijk. De hoogste snelheid die 
voor een band is toegestaan (bij volle draag-
kracht) wordt door zijn speed-index (= GSY, 
snelheidssymbool) aangegeven. Load-index 
en speed-index vormen samen de code voor 
het gebruik van een band. Ze zijn bestanddeel 
van de volledige, genormeerde aanduiding die 
op elke band zelf staat. Deze aanduidingen op 
de band moeten met die in de voertuigpapieren 
overeenkomen.

15.3	 Aanduidingen op de band

215/70 R 15C 109/107 Q

Aanduiding Toelichting

215 Breedte van de band in mm

70 Verhouding hoogte tot breed-
te van de band in procent

R Bandentype (R = radiaal)

15 Velgdiameter in inch

C Commercial (Transporter)

CP versterkte banden speciaal 
voor campingvoertuigen

109 Getal draagkracht enkele 
banden

107 Getal draagkracht dubbele 
banden

Q Snelheidssymbool (Q = 
160 km/u)

15.4	 Omgang met banden
àà Over stoepranden in een stompe hoek rijden. 

De band kan anders aan de zijkant inge-
klemd worden. Het rijden over een stoeprand 
in een spitse hoek kan tot beschadiging van 
de band en als gevolg daarvan tot klappen 
van de band leiden.

àà Over hoogliggende riooldeksels langzaam 
rijden. De band kan anders ingeklemd wor-
den. Het snel rijden over een hoogliggende 
riooldeksel kan tot beschadiging van de band 
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en als gevolg daarvan tot klappen van de 
band leiden.

àà Schokdempers regelmatig laten controleren. 
Het rijden met slechte schokdempers leidt tot 
duidelijk verhoogde slijtage.

àà Bij ongelijkmatige profielslijtage voorsporing 
en wielvlucht laten controleren. Het rijden 
met verkeerd ingestelde voorsporing of een-
zijdig ingestelde wielvlucht leidt tot duidelijk 
verhoogde slijtage.

àà Hard remmen vermijden. Bij hard remmen, 
waarbij de wielen blokkeren, slijten de ban-
den sneller en onregelmatig. Dit vermindert 
het rijcomfort.

àà De banden kunnen zelfs onbruikbaar worden.
àà De banden niet reinigen met hogedrukrei-

niger. De banden kunnen binnen een paar 
seconden sterk beschadigd worden en als 
gevolg daarvan klappen.

àà Rijd met zorg voor de banden. Vermijd hard 
remmen, onvoorzichtig starten en lange ritten 
op slechte wegen.

15.5	 Wiel vervangen

15.5.1	 Algemene aanwijzingen

àà Het voertuig moet op een effen, 
vaste en glijvaste ondergrond 
staan.

XX In de eerste versnelling schakelen. 
Bij een automatische versnellings-
bak in de stand "P" schakelen.

XX Alvorens het voertuig op te tillen, de 
handrem vast aantrekken.

XX Het voertuig met wielkeggen aan de 
tegenover gelegen kant beveiligen 
tegen wegrollen.

XX Wanneer er een aanhanger 
vastgekoppeld is: De aanhanger 
afkoppelen voordat het voertuig 
wordt opgetild.

àà De wagenkrik nooit overbelasten! 
De maximaal toegelaten belasting 
is op het typeplaatje op de wagenk-
rik aangegeven.

àà Gebruik de krik alleen om het 
voertuig gedurende korte tijd op te 
tillen tijdens het verwisselen van de 
banden.

àà De motor niet starten, terwijl het 
voertuig is opgetild.

àà Er mogen geen personen onder het 
opgetilde voertuig gaan liggen.

XX Bij een wielwisseling de schroef-
draad van de schroefdraadbout niet 
beschadigen.

XX Wielmoeren of wielschroeven kruis-
gewijs aandraaien (Afb. 115).

XX Bij overschakelen op andere velgen 
(bijv. aluminium velgen of wielen 
met winterprofiel) moeten de 
bijbehorende wielschroeven met de 
juiste lengte en kraagvorm worden 
gebruikt. Het vastzitten van de wie-
len en de werking van de reminstal-
latie zijn daarvan afhankelijk.

XX Velgen en banden, die niet voor het 
voertuig zijn goedgekeurd, kunnen 
de verkeersveiligheid in gevaar 
brengen.

XX Wielen niet kruisgewijs vervangen.

XX Voertuig conform de nationale 
voorschriften, bijv. met gevarend-
riehoek, beschermen.

XX Voordat u het wiel verwisselt, moet 
u de velgmaat en de bandenmaat, 
het draagvermogen van de band 
en de snelheidsindex op de band 
controleren. Alleen de in de voertu-
igpapieren opgegeven velgen- en 
bandenmaten gebruiken.

Verdere informatie ontlenen aan de 
gebruiksaanwijzing van het basisvo-
ertuig.
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15.5.2	Aanhaalmoment

Velg Aanhaalmo-
ment

Stalen velg 15" 160 Nm

Stalen velg 16" 180 Nm

Aluminium velg 15" (Fiat / 
Citroën) 130 Nm

Aluminium velg 16" (Fiat / 
Citroën) 160 Nm

Aluminium velg 17" (Light-
chassis) 140 Nm

Aluminium velg 17" (Maxi-
chassis) 160 Nm

Aluminium velg Dethleffs 16" 
(Light-chassis) 140 Nm

Aluminium velg Dethleffs 16" 
(Maxi-chassis) 160 Nm

15.6	 Bandenreparatieset
Bij veel modellen wordt een autopechset voor 
het met schuim bewerken van de defecte band 
meegeleverd.

15.7	 Bandenspanning

Een te lage bandenspanning kan tot 
oververhitting van de band leiden. 
Dit kan grote schade aan de band tot 
gevolg hebben.

XX Controleer regelmatig voor vertrek 
of in intervallen van 2weken de 
bandenspanning. Een verkeerde 
bandenspanning veroorzaakt 
overmatige slijtage en kan leiden 
tot beschadiging van de banden of 
zelfs een klapband. Daarbij kan de 
controle over het voertuig worden 
verloren.

XX Alleen ventielen gebruiken die voor 
de voorgeschreven bandenspan-
ning zijn toegelaten.

XX Bandenspanning alleen controleren 
bij koude banden.

De draagkracht en daarmee de houdbaarheid 
van een band hangt direct samen met de ban-
denspanning. Lucht is een vluchtig medium, dat 
onvermijdelijk ook uit de banden ontsnapt.
Als vuistregel kan ervan uitgegaan worden, 
dat bij een gevulde band na twee maanden 
een spanningsverlies van 0,1 bar optreedt. Om 
schade of klappen van de banden te vermijden, 
de bandenspanning regelmatig controleren.

àà De opgaven van de bandenspan-
ningswaarden gelden voor beladen 
voertuigen bij koude banden.

àà Bij warme banden is de spanning 
hoger dan bij koude banden. De 
juiste spanning daarom bij koude 
banden controleren.

àà Opgave van de spanning in bar.
àà Het gebruikt ventiel moet geschikt 

zijn voor de luchtdruk. Bij een lucht-
druk hoger dan 4,75 bar bevelen 
wij het gebruik van een metalen 
ventiel aan.

àà De gegevens van de toelaatbare 
asbelasting vindt u op het type-
plaatje van uw camper.

àà Wanneer de banden moeten wor-
den vervangen adviseert Dethleffs 
banden in campinguitvoering.

De voertuigen worden voortdurend aan de 
laatste stand van de techniek aangepast. Het is 
mogelijk, dat er in deze tabel nog geen rekening 
is gehouden met nieuwe bandenmaten.
In dit geval stelt de Dethleffs-dealer u de nieuw-
ste waarden gaarne ter beschikking.
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Luchtdruktabel (afhankelijk van de aslasten)

Aslasten [kg]

Bandenmaat Luchtdruk 
[bar]

1500 1650 1700 1750 1850 1900 1950

215/70 R15 C 
(109/107R)

Voor 3,1 3,5 3,7 3,75 4,0 4,1 4,25

Achter 3,1 3,5 3,7 3,75 4,0 4,1 4,25

215/70 R15 CP 
(109R)

Voor 3,25 3,6 3,75 3,9 4,25 4,4 4,5

Achter 3,75 4,25 4,4 4,5 4,9 5,0 5,25

225/70 R15 C 
(112/110R)

Voor 3,0 3,1 3,25 3,5 3,7 3,8 3,9

Achter 3,0 3,1 3,25 3,5 3,7 3,8 3,9

225/70 R15 CP 
(116R) 

Voor 3,0 3,0 3,0 3,25 3,3 3,4 3,5

Achter 3,0 3,0 3,5 3,6 3,9 4,0 4,1

215/75 R16 C 
(116/114R)

Voor 3,0 3, 3,25 3,5 3,7 3,8 3,9

Achter 3,0 3,1 3,25 3,5 3,7 3,8 3,9

225/75 R16 C 
(116/114N)

Voor 3,0 3,0 3,0 3,25 3,3 3,4 3,5

Achter 3,0 3,0 3,0 3,25 3,3 3,4 3,5

225/75 R16 CP 
(116R)

Voor 3,0 3,0 3,0 3,25 3,3 3,4 3,5

Achter 3,0 3,0 3,5 3,6 3,9 4,0 4,1

225/75 R16 C 
(121/120R)

Voor 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6

Achter 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6
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16	 Storingen zoeken
In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor mogelijke storingen aan uw 
voertuig.
De storingen staan vermeld met hun mogelijke oorzaak en een mogelijke 
oplossing om deze te verhelpen.
De aanwijzingen betreffen met name:
àà de reminstallatie
àà de elektrische installatie
àà de gasinstallatie
àà het gaskooktoestel
àà de verwarming
àà de boiler
àà de koelkast
àà de watervoorziening
àà het toilet
àà de opbouw

De vermelde storingen kunnen zonder speciale vakkennis en met enkele 
handelingen zelf worden verholpen. Wanneer de in deze gebruiksaanwij-
zing genoemde oplossingen geen succes hebben, moet een geautorise-
erd garagebedrijf de oorzaak van de storing zoeken en verhelpen.

16.1	 Reminstallatie

Gebreken aan de reminstallatie meteen laten verhelpen door 
een geautoriseerde werkplaats.

16.2	 Elektrische installatie
XX Gebruik voor het vervangen van de woonruimteaccu uitslui-
tend een accu van hetzelfde type.

Zie voor het vervangen van zekeringen hoofdstuk 9.

Storing Oorzaak Remedie

De verlichtingsinstal-
latie buiten werkt niet 
meer volledig

Gloeilamp defect Vervang de 
gloeilamp. Neem 
spanning en wattage 
in acht

Zekering op het 
elektroblok defect

Vervang de zekering 
op het elektroblok

Zekeringen in de 
voertuigzekeringkast 
defect

Controleer en 
vervang zo nodig 
de zekeringen in de 
voertuigzekeringkast.

Binnenverlichting 
werkt niet

Gloeilamp defect Vervang de 
gloeilamp. Neem 
spanning en wattage 
in acht

Zekering op het 
elektroblok defect

Vervang de zekering 
op het elektroblok
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Storing Oorzaak Remedie

Elektrische treeplank 
kan niet worden in- 
of uitgeschoven

Zekering op het 
elektroblok defect

Vervang de zekering 
op het elektroblok

Geen 230-V-voor-
ziening ondanks 
aansluiting

230 V-zekeringauto-
maat geactiveerd

Schakel de 230 V-
zekeringautomaat in

Startaccu of woon-
ruimteaccu wordt bij 
aansluiting op 230 V 
niet opgeladen

Maxi-jumbozekering 
(40 A) van de star-
taccu of de woonru-
imteaccu defect

Vervang de Maxi-
jumbozekering (40 A) 
van de startaccu of 
de woonruimteaccu

Laadmodule van het 
elektroblok defect

Neem contact op met 
de klantenservice

Woonruimteaccu 
wordt niet door het 
voertuig geladen

Zekering van dyna-
mo klem D+ defect

Vervang de zekering

Scheidingsrelais 
van het elektroblok 
defect

Neem contact op met 
de klantenservice

Storing Oorzaak Remedie

Controlelicht 12 V 
brandt niet

12 V-voeding uitge-
schakeld

Schakel de 12 V-
voeding in

Accuscheider op 
elektroblok uitge-
schakeld

Schakel de accu-
scheider in

Startaccu of woon-
ruimteaccu is niet 
geladen

Laad startaccu of 
woonruimteaccu op

Scheidingsrelais 
van het elektroblok 
defect

Neem contact op met 
de klantenservice

Platte zekering (2 A) 
van de woonruim-
teaccu defect

Vervang de platte 
zekering (2 A) van de 
woonruimteaccu

Geen weergave op 
het bedieningspaneel

12 V-voeding uitge-
schakeld

Schakel de 12 V-
voeding in

De woonruimteaccu 
is gescheiden van 
het 12 V-boordnet

Verbind de woon-
ruimteaccu met het 
12 V-boordnet

Startaccu of woon-
ruimteaccu is niet 
geladen

Startaccu of 
woonruimteaccu's 
laden

Scheidingsrelais 
van het elektroblok 
defect

Neem contact op met 
de klantenservice
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Storing Oorzaak Remedie

12 V-voeding werkt 
niet

12 V-voeding uitge-
schakeld

Schakel de 12 V-
voeding in

De woonruimteaccu 
is gescheiden van 
het 12 V-boordnet

Verbind de woon-
ruimteaccu met het 
12 V-boordnet

De woonruimteaccu 
is ontladen

Laad de woonruim-
teaccu op

Maxi-vlakzekering 
(40 A) van de woon-
ruimteaccu defect

Vervang de Maxi-
vlakzekering (40 A) 
van de woonruim-
teaccu

Scheidingsrelais 
van het elektroblok 
defect

Neem contact op met 
de klantenservice

Storing Oorzaak Remedie

12-V-voorziening 
werkt niet bij 230-V-
gebruik

12 V-voeding uitge-
schakeld

Schakel de 12 V-
voeding in

Accuscheider op 
elektroblok uitge-
schakeld

Schakel de accu-
scheider in

Laadmodule van het 
elektroblok defect

Neem contact op met 
de klantenservice

230 V-zekeringauto-
maat geactiveerd

Neem contact op met 
de klantenservice

Maxi-vlakzekering 
(40 A) van de woon-
ruimteaccu defect

Vervang de Maxi-
vlakzekering (40 A) 
van de woonruim-
teaccu

Startaccu wordt bij 
12 V-bedrijf ontladen

Scheidingsrelais 
van het elektroblok 
defect

Neem contact op met 
de klantenservice

De woonruimteaccu 
is gescheiden van 
het 12 V-boordnet

Verbind de woon-
ruimteaccu met het 
12 V-boordnet
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Storing Oorzaak Remedie

Geen spanning van 
de woonruimteaccu

De woonruimteaccu 
is ontladen

Laad de woonruim-
teaccu onmiddellijk 
op

	 Diepontlading 
leidt tot be-
schadiging van 
de accu.

Laad bij een lange periode van stilstand van 
het voertuig de woonruimteaccu volledig op. 
Bij een te lange diepontlading van de woonru-
imteaccu, is deze defect. 

	 Als de temperatuur van de accu 
aanzienlijk stijgt, stop dan onmiddellijk 
met opladen. De batterij moet worden 
vervangen.

Geen uitgangsspan-
ning op de inverter 
(de LED "Power 
Status" geeft een 
storing aan)

Ingangsspanning te 
hoog (snel knippe-
ren)

Controleer de in-
gangsspanning

Ingangsspanning 
te laag (langzaam 
knipperen)

Laad de accu bij

Controleer leidingen 
en verbindingen

Thermische over-
belasting (periodiek 
knipperen)

Schakel inverter en 
verbruikers uit en na 
ca. 5 tot 10 minuten 
weer in

Verbeter de ventilatie

Storing Oorzaak Remedie

Geen uitgangsspan-
ning op de inverter 
(de LED "Power 
Status" geeft een 
storing aan)

Kortsluiting, ompo-
ling of te hoge du-
urbelasting (continu 
branden)

Schakel de inverter 
uit en verwijder de 
verbruiker.
Wanneer bij opnieuw 
inschakelen zonder 
verbruiker geen 
storing optreedt, is 
de verbruiker defect. 
Neem contact op met 
de klantenservice 
wanneer de storing 
wel weer optreedt.
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16.3	 Gasinstallatie

àà Bij een defect aan de gasinstallatie (gaslucht, hoog gasverbru-
ik) bestaat explosiegevaar! Sluit onmiddellijk de hoofdafsluiter 
van de gasfles. Open ramen en deuren en lucht het voertuig 
goed.

àà Bij een defect aan de gasinstallatie: niet roken, geen open 
vuur ontsteken en geen elektrische schakelaars (lichtscha-
kelaars, enz.) bedienen.

àà Laat een defect aan de gasinstallatie onmiddellijk door een 
geautoriseerd garagebedrijf repareren.

Storing Oorzaak Remedie

Geen gas Gasfles leeg Vervang de gasfles

Gasafsluiter gesloten Open de gasafsluiter

Hoofdafsluiter van de 
gasfles gesloten

Open de hoofdafslui-
ter van de gasfles

Buitentemperatuur te 
laag (0 °C bij butaan)

Wacht tot de buiten-
temperatuur hoger is

Inbouwtoestel defect Neem contact op met 
de klantenservice

16.4	 Gaskooktoestel
Storing Oorzaak Remedie

De ontstekingsbevei-
liging springt niet aan 
(vlam blijft niet bran-
den bij het loslaten 
van de knop)

Te korte opwarmtijd Na ontsteking de 
regelgreep ca. 15 tot 
20 seconden inge-
drukt houden

Ontstekingsbeveili-
ging defect

Neem contact op met 
de klantenservice

Vlam dooft bij de 
lage instelling

Ontstekingsbe-
veiligingssensor 
verkeerd afgesteld

Stel de ontstekings-
beveiligingssensor 
goed af (niet buigen). 
De sensorpunt moet 
5 mm boven de 
brander uitsteken. 
De hals van de 
voeler mag niet meer 
dan 3 mm verwijderd 
zijn van de brander-
krans; evt. contact 
opnemen met de 
klantenservice
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16.5	 Verwarming/boiler
Neem bij een defect contact op met de dichtstbijzijnde servicewerkplaats 
van de betreffende toestelfabrikant. De adressenlijst vindt u bij de papie-
ren van het toestel. Uitsluitend geautoriseerd deskundig personeel mag 
het toestel repareren.

Storing Oorzaak Remedie

De verwarming onts-
teekt niet

Temperatuursensor 
op het bedienings-
gedeelte of externe 
sensor defect

Verwijder de stekker 
van het bedienings-
gedeelte. De ver-
warming werkt dan 
zonder thermostaat. 
Neem zo snel moge-
lijk contact op met de 
klantenservice

Rode controlelamp 
"Storing" brandt

Lucht in de gaslei-
ding

Schakel uit en 
opnieuw in. Na twee 
vergeefse startpogin-
gen eerst 10 minuten 
wachten en dan nog 
eens proberen

Onvoldoende gas Open de hoofdafslui-
ter en de gasafsluiter

Sluit een volle gas-
fles aan

Defect van een 
beveiliging

Neem contact op met 
de klantenservice

Rode controlelamp 
"Storing" knippert

Bedrijfsspanning te 
laag

Laad de woonruim-
teaccu op of vervang 
deze

Storing Oorzaak Remedie

De groene contro-
lelamp achter de 
draaiknop brandt niet

Zekering op het 
elektroblok defect

Vervang de zekering 
op het elektroblok

De zekering in 
de elektronische 
besturingseenheid is 
geactiveerd

Neem contact op met 
de klantenservice

Woonruimteaccu 
defect

Laad de woonruim-
teaccu op of vervang 
deze

Geel controlelicht 
op de energiekeu-
zeschakelaar brandt 
niet

Geen voedingsspan-
ning

230-V-aansluiting 
en zekeringen cont-
roleren

Oververhittingsscha-
kelaar is geactiveerd 
geweest

Oververhittingsscha-
kelaar indrukken

De boiler loopt leeg, 
het veiligheids-/
aftapventiel staat 
open

Binnentemperatuur 
onder 7 °C

Binnenruimte ver-
warmen

Veiligheids-/aftap-
ventiel losgekoppeld 
van de batterijvoe-
ding

Annuleer de 
accuscheiding. 
Schakel daartoe de 
accuscheider op 
het elektriciteitsblok 
in of annuleer de 
accuscheiding via 
het paneel

Bedrijfsspanning 
onder 10,8 V

Laad de woonruim-
teaccu op of vervang 
deze

Zekering defect Vervang de zekering 
op het elektroblok
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Storing Oorzaak Remedie

Het veiligheids-/
aftapventiel sluit niet 
bij het inschakelen

Veiligheids-/aftap-
ventiel losgekoppeld 
van de batterijvoe-
ding

Annuleer de 
accuscheiding. 
Schakel daartoe de 
accuscheider op 
het elektriciteitsblok 
in of annuleer de 
accuscheiding via 
het paneel

Bedrijfsspanning 
onder 10,8 V

Laad de woonruim-
teaccu op

Het veiligheids-/
aftapventiel sluit niet 
bij het inschakelen

Zekering defect Vervang de zekering 
op het elektroblok

Rode en groene con-
trolelamp branden 
niet

Zekering defect Vervang de zekering 
op het elektroblok

Ventilator draait 
luidruchtig of ongeli-
jkmatig

Ventilator vervuild Neem contact op met 
de Truma-service

16.6	 Koelkast
Neem bij een defect contact op met de dichtstbijzijnde servicewerkplaats 
van de betreffende toestelfabrikant. De adressenlijst vindt u bij de papie-
ren van het toestel. Uitsluitend geautoriseerd deskundig personeel mag 
het toestel repareren.

16.6.1	 Dometic 10-serie

àà Storingen worden aangeduid met een storingscode met waar-
schuwingssymbool " " midden op het display.

àà Een tabel met storingscodes bevindt zich in de gebruiksaan-
wijzing van de fabrikant.

Storingen van het type FOUT moeten handmatig worden gereset
XX Houd de bedienknop (Afb. 88,7) 2 seconden ingedrukt.

Er klinkt een pieptoon.
De fout is gereset.
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16.7	 Watervoorziening
Storing Oorzaak Remedie

Lekwater in het 
voertuig

Lekkage Zoek de lekkage en 
klem de waterleidin-
gen opnieuw vast

Geen water Watertank leeg Drinkwater bijvullen

Aftapkraan niet 
gesloten

Sluit de aftapkraan

12 V-voeding uitge-
schakeld

Schakel de 12 V-
voeding in

Zekering van de 
waterpomp defect

Vervang de zekering 
op het elektroblok

Waterpomp defect (Laat) de waterpomp 
vervangen

Waterleiding geknikt Leg de waterleiding 
recht of vervang 
deze

Elektroblok defect Neem contact op met 
de klantenservice

Toilet heeft geen 
spoelwater

Watertank leeg Drinkwater bijvullen

Zekering voor toilet 
defect

Vervang de zekering

Weergave voor 
afvalwater en water 
geeft een verkeerde 
waarde aan

Meetsonde in 
afvalwatertank of 
watertank vervuild

Reinig de afvalwater-
tank/watertank

Meetsonde defect Vervang de meet-
sonde

Storing Oorzaak Remedie

Afvalwatertank kan 
niet worden geleegd

Aftapkraan verstopt Open het reinigings-
deksel op de afval-
watertank en laat het 
afvalwater weglopen. 
Spoel de afvalwater-
tank goed uit

Uitloop bij ééngreep-
smengkraan verstopt

Perlator verkalkt Perlator verwijderen, 
in water met azijn 
ontkalken (alleen 
bij producten van 
metaal)

Sproeier van dou-
chekop verstopt

Sproeier verkalkt Douchekop in water 
met azijn ontkalken 
(alleen bij produc-
ten van metaal) of 
zachte sproeinoppen 
schoonwrijven

Water loopt lang-
zaam of helemaal 
niet uit de douchebak 
weg

Voertuig staat niet 
horizontaal

Voertuig horizontaal 
zetten
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Storing Oorzaak Remedie

Vertroebeling van het 
water

Vervuild water 
bijgevuld

Watertank mecha-
nisch en chemisch 
reinigen, daarna 
ontsmetten en met 
overvloedig drinkwa-
ter doorspoelen

Sediment in water-
tank of in de waterin-
stallatie

Waterinstallatie 
mechanisch en 
chemisch reinigen, 
daarna ontsmetten 
en met overvloedig 
drinkwater doorspo-
elen

Smaak- en reukve-
randeringen van het 
water

Vervuild water 
bijgevuld

Waterinstallatie 
mechanisch en 
chemisch reinigen, 
daarna ontsmetten 
en met overvloedig 
drinkwater doorspo-
elen

Per ongeluk brand-
stof in de watertank 
gevuld

Neem zo snel mo-
gelijk contact op met 
een garage

Smaak- en reukve-
randeringen van het 
water

Microbiologische 
afzettingen in de 
waterinstallatie

Waterinstallatie 
mechanisch en 
chemisch reinigen, 
daarna ontsmetten 
en met overvloedig 
drinkwater doorspo-
elen

Storing Oorzaak Remedie

Afzettingen in de 
watertank en/of in 
watervoerende com-
ponenten

Te lange verblijfsdu-
ur van het water in 
de watertank en in 
de watervoerende 
componenten

Waterinstallatie 
mechanisch en 
chemisch reinigen, 
daarna ontsmetten 
en met overvloedig 
drinkwater doorspo-
elen
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16.8	 Opbouw
Storing Oorzaak Remedie

Luikenscharnieren/
deurscharnieren 
draaien zwaar

Luikenscharnieren/
deurscharnieren 
niet/onvoldoende 
gesmeerd

Luikenscharnieren/
deurscharnieren met 
zuurvrij en harsvrij 
vet smeren

Scharnieren/ge-
wrichten in de natte 
cel/in de toiletruimte 
draaien zwaar/
knarsen

De scharnieren zijn 
niet/onvoldoende 
gesmeerd

Smeer de scharnie-
ren met oplosmid-
delvrije en zuurvrije 
olie 

	Spuitbussen 
bevatten vaak 
oplosmiddel

Opbergkastschar-
nieren lopen zwaar/
knarsen

De opbergkastschar-
nieren zijn niet/on-
voldoende gesmeerd

Smeer de opberg-
kastscharnieren met 
oplosmiddelvrije en 
zuurvrije olie

Heki-dakluik gaat 
moeilijk open

Schroefspindel niet 
gesmeerd

Smeer de schroef-
spindel

Schroefspindel 
defect

Laat een nieuwe 
schroefspindel 
plaatsen

àà Voor reserveonderdelen kunt u terecht bij de geautoriseerde 
dealers en servicewerkplaatsen.
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17	 Speciale uitrusting
17.1	 Gewicht van speciale uitvoeringen

àà Niet door Dethleffs vrijgegeven toebehoren-, aan-, om- of 
inbouwdelen kunnen het voertuig beschadigen en tot een 
verminderde verkeersveiligheid leiden. Zelfs als er voor deze 
onderdelen een goedkeuring van een deskundige, een alge-
mene bedrijfstoelating of een goedkeuring van de constructie 
bestaat, bestaat daarmee nog geen zekerheid ten aanzien van 
de reglementaire kwaliteit van het product.

àà Elke wijziging van de af fabriek geleverde toestand van het 
voertuig kan het rijgedrag en de verkeersveiligheid nadelig 
beïnvloeden.

àà Wanneer producten, die niet door Dethleffs zijn vrijgegeven, 
schade veroorzaken, kunnen wij daarvoor geen aansprake-
lijkheid aanvaarden. Dit geldt ook voor niet goedgekeurde 
wijzigingen aan het voertuig.
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